广西渠道硬化（三面光）建设奖励投资实施办法（修订稿）
广西壮族自治区水利厅 财政厅
为了充分发挥现有水利工程的灌溉效益，确保农业持续发展，实现区党委、区人民政府建立健全我区防灾、减灾体系号召，一九九七水利年度我区试行渠道硬化（三面光）“以奖代补”的办法，取得了较好的效果。根据试行中各方面所反映的意见，经修改和补充后制定本办法。 

    一、奖励原则 

    建立本奖励投资旨在支持、鼓励我区各级地方政府为响应区党委、区人民政府号召，努力把我区建成“农业强省”，通过发动群众，自力更生，利用社会力量进行高标准渠道建设的实际行动。其主要原则为:1．先干后奖、多干多奖、少干少奖、不干不奖；2．自力更生、不等不靠，依靠社会力量办水利；3．以社会效益与经济效益为中心，高标准、高质量、严要求。标准高、质量好的多奖；标准低、质量差的不奖；瞎指挥，不尊重科学技术造成劳民伤财的要进行批评直至追究责任；4．实事求是，严禁弄虚作假，对虚报浮夸要进行惩罚；5.适当提高28个国定贫困县补助标准，促进贫困地区改善水利灌溉条件。 

    二、评奖条件 

    1．一般地区核定引用流量0．3m3/s及以上的灌溉渠道，28个国定贫困县核定引用流量0．1m3／s及以上的灌溉渠道；2．渠道严格按经审查的设计施工，要求渠道边坡稳定，渠线平顺，施工质量良好，斗闸门配套，渠道防渗效果达90％以上，3.渠路结合，1m3/s以上土渠段必须在渠顶留有宽1m以上道路，石方地段不能少于0．6m；1m3/s以下渠段必须留0．4m以上道路； 4．硬化后渠道两侧必须清理，渠道清淤出来的泥土要搬出渠顶2m以外。5．跨渠明显阻水的人行桥要相应改造，不能让渠道迁就人行桥，应该人行桥迁就渠道；6.工程总投资中，地方自筹资金额度达80％以上的工程。国家水利投资（含包干到地市的农水投资）、国家商品粮基地投资、国家粮食自给工程投资、国家农业综合开发投资安排建设的项目不能申请奖励投资。 

    三、奖励标准 

    3个流量以下渠道，按国定28个贫困县和一般县（市）、区两种情况奖励，3个流量及以上渠道统一标准，评为优质工程的奖励投资按下表计算： 

    例如：已完成渠道防渗（三面光）核定流量Q=5m3/s，长度为3km，评为优质工程，奖励投资为45万元。如评为良好，奖励为36万元。相同的过水流量，按评分标准（见附件）达到优质工程（评分达90分及以上）的三面光渠道每公里奖励投资100%；良好工程（评分为75～90分）奖励投资为优质工程的80％；合格工程（评分为60～75分）奖励投资为优质工程的60％。国营电灌工程渠道在标准基础上增加20％。 

    
    四、奖励投资申报及管理办法 

    1、申报奖励项目由项目管理部门或受益乡镇填报《渠道硬化工程奖励投资申请表》，申报时要附本灌区渠系示意图。项目总体设计及设计审批文件，并在图上标明已硬化渠段桩号位置。《工程竣工验收表》由县（市）水电局以上验收单位填写，各种表格填写要清楚，不缺不漏，附件齐全，实事求是。工程设计审批及竣工验收实行分级负责制；28个国定贫困县0．5m3／s和一般县（市）、区1m3／s以下渠道由县（市）水电局审批并进行验收，各地（市）要制定各地奖励办法，自治区将根据各地方财政奖励投资下达及验收材料、抽查并下达奖励。28个国定贫困县0． 5～3m3／s和一般县1～3m3／s下由地（市）水电局进行设计审批，初步验收，自治区组织工作组验收。3m3/s及以上由自治区水电厅进行设计审批及检查验收。 

    2、各县（市）水电局要组成项目验收小组，先行自检。小组要具有工程师以上资格人员负责，验收人员要严格按照上述条件对工程提出意见，并按照评分标准进行打分，参加验收人员要签署本人姓名，经县（市）水电局行政领导审查并加盖公章后验收生效。全县（市）项目汇总后，要求在每年3月8日前报地、市水电局。 

    3、各地、市水电局要组成项目验收小组，验收小组由地、市水电局领导或高级工程师牵头，两个以上非项目县水电局领导或技术人员参加。验收小组要严格按照上述条件提出意见并评定分数，参加验收人员签署姓名，经地、市水电局领导审查，盖公章生效。验收不合格项目不能参加评奖，但可以返工合格后参加下一次评奖。地、市水电局在每年3月20前要将所有项目验收完毕，并将材料上报区水电厅。 

    4、自治区水电厅、财政厅组成验收组对项目进行终审，重点审查工程量大的项目，抽查部分小工程，最后确定项目的分数等级。 

    5、申报及各级验收必须实事求是，层层把关，凡发现虚报浮夸的，特别是以短充长，以小充大，以旧充新的一律取消该项目的申请奖励资格。县（市）验收中发现申报有严重不实的，取消该项目当年度施工部分永久奖励资格；地区验收发现县（市）验收有一个项目严重不实的，取消当年该县所有项目评奖资格；自治区验收中发现有严重不实的项目，取消项目所在县（市）连续二年的评奖资格，并将全地区（市）其他县（市）项目降一档安排奖励投资。 

    6．几项具体规定 

    （1）对于部分地区进行渠道硬化（三面光）需采用砼砖衬砌防渗的，其衬砌高度不得超过80cm，厚度要符合设计稳定要求。 

    （2）采用火砖进行渠道防渗（三面光），不列入评奖范围。 

    （3）在旧砌体进行凿毛、冲洗后批档的工程，不列入评奖范围。 

    （4）排涝渠道不列入灌溉渠道防渗奖励范围。 

    （5）防渗渠段内，在设计上没有设置斗闸门、人行桥、里程桩等附属建筑物工程时，在验收时可将这部份分数（10分）放到“砌体质量”中的“砼体质量”、“砼制块质量”和“浆砌石质量”中去，即这三项分数增到55分，评定时，将各项指标相对扩大。 

    （6）发电和灌溉相结合的渠道硬化（三面光）工程，其奖励投资按灌溉面积所需流量计算。 

    （7）对于只进行一面或二面防渗的灌溉渠道，其评定长度可按1／3、2／3计算。 

    7．搞好流量核定： 

    （1）对于新灌区渠道，设计和审批单位根据灌区面积及以后发展的可能性确定灌溉过水流量。 

    （2）旧灌区渠道灌溉根据原设计资料结合当前灌溉面积确定过水流量。 

    （3）没有原始资料按现有灌溉面积估算（每个流量控制0.8万亩核定）。 

    五、奖励投资使用范围 

    由自治区水利投资安排的奖励投资必须主要用于渠道硬化工程，奖励投资中可提取总额的8%用于该灌区管理单位基础设施的建设。 

    六、本办法的解释权属区财政厅、水电厅。 

    七、本办法从一九九七年十月起执行。 

    附件： 

    1．广西渠道硬化工程奖励评分标准 

    2．渠道硬化（三面光）竣工验收表 

    3．渠道硬化（三面光）工程申请表 

    4．渠道硬化（三面光）评分汇总表 

    一九九七年十月 

     

    广西渠道硬化工程奖励评分标准 

    本评分标准是参考广西水利电力厅1992年编印的《广西渠道防渗工程技术若干规定》（试行）和结合我区当前具体情况编制。 

    渠道硬化奖励评分采取100分制，由四个部分组成：1．硬化段清基土方、基础处理及道路设置（20分）；2．砌体质量（65分）；3．渠道附属建筑物（斗闸门、人行桥、里程桩）（10分）；4．资料整编（5分）。 

    一、硬化段清基土方、基础处理及道路设置（共20分） 

    1．道路设置（6分）： 

    1个流量及以上的渠道在完成三面防渗工程后在渠顶交通的一侧修出1米以上宽度平整的交通便道，记6分；修0．8米宽度的便道记5分；0.6米宽度便道记3分；0．6米以下不记分。1．0m3/s以下的渠道修出0．4米以及上的交通路面记6分；0．4米以下不记分。局部单边砌石段在渠道边难以修成0.8或1米的道路时，则将渠顶需要交通一侧砌体砌成0．6米以上宽的路面。 

    2、硬化渠段清基及基础处理（14分）。 

    按下表进行渠道断面清基开挖质量标准评定 
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    二、硬化渠段砌体质量（共65分） 

    渠道硬化砌体质量由建成后渠道断面尺寸质量和砌体质量两部分组成。 

    1、硬化渠道建成后断面尺寸质量检测按下表，并要求每20～30米渠长检测一个断面。（20）分 

    [image: image2.jpg]SEFRE n

WEEHE (%) 0

5 .8 + [meEN B
®|® ARe| su.

S LR FIT 200 % 3 80%e 40 80%e 54
EEEE 2 *30 200 80%e [ 21 S0%« | 240 | 100%« 3¢
EEER +30| 50 200 80%e | 21e | 90%¢ 240 | 100%¢ 3¢

EHFRMER | +5¢ 200 % | 21 80%e | 240 | 90%e 3¢
EFRBME | £50| 60 200 M%e | 21e | 80%e | 240 | 90%e 3¢

R o

EFEE 2mE | +2¢ FxTF @ M%e | 21e | 80%e | 240 | 90%e 3¢
R ¢

100




 

    注：每一单元渠道长不宜超过200m，衬砌面积不宜超过1000m2。 

    2、砼体质量（45分） 

    不同类型的砌体质量、检测分述； 

    （1）、现浇混凝土渠道质量检测由混凝土外表质量和混凝土试件强度两方面组成，其检测按下表进行（45分） 
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    注：R设——混凝土设计抗压强度。 

    混凝土在施工过程中，如采用模板，其模板和支架材料应符合规范的要求，结构必须有足够的刚度、强度及稳定、模板表面应光洁平整，接缝严密不漏浆，以保证混凝土的内外质量，如不需模板的小型渠道混凝土施工，则注意层间连接处理，层与层之间连时不能超过混凝土初凝时间，无论是模板或无模板施工，都加强混凝土振捣工作和外表批挡工作，保证混凝土密实度。 

    混凝土试件抗压强度：龄期为28天，每100m3混凝土或每100m渠长取成型试件一组3个。 

    混凝土试件要按有关规定取样、养护，28天要进行试压，确定试件抗压强度，为工程质量的评定提供主要依据。 

    （2）、混凝土预制块质量检测标准按下表（45分） 
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    （3）、浆砌石批挡工程（45分） 
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    渠道工程的浆砌石，适用于渠道边坡不稳定和渗漏地段，有防渗防塌的作用。 

    砌石的批挡所用的水泥砂浆，必须满足设计和施工和易性要求，按试验和审定的配合比，不能随意更改，砌石砂浆按每100m3取一组3个试块，批挡（抹面）厚度在2～2.5cm之间，砂浆每50m3要成型一组试件（3个），砂浆各组试块的平均抗压强度不能小于设计标号，任意一组试块强度不能小于0.75设计标号，强度保证率不小于80%。 

    3、关于混凝土、砂浆试件质量检测，分两种情况进行。 

    （1）、3m3/s流量及以上的渠道硬化（三面光）的混凝土、砂浆强度检测按上列“现浇混凝土质量检测表”、“混凝土预制块质量检测标准表”、“浆砌石和批挡质量评分标准表”所列出具体办法进行。 

    （2）3m3/s流量以下，现浇混凝土试件强度，取渠道每100～200m进行2～3处破坏性观察，从混凝土内部观察密实情度、蜂窝、分层情况，从经验判定混凝土是否达到设计要求，对于混凝预制块衬砌取试件强度，除了从外表评定强度外，每1000块抽出2～3块进行破坏性观察，如有80%以上符合，其余可用，并从经验判定是否符合设计要求。对于浆砌石砂浆强度，从砂浆破坏难易程度判定其强度。不论是现浇混凝土，混凝预制块或浆砌砂浆强度，均按优质、良好和及格三种情况评分。 

    4、渠道硬化伸缩缝的设置 

    砌石渠道一般为20m左右预留伸缩缝一道，但批档（抹面）面必须3～5m预留一条横向伸缩缝。 

    混凝（现浇）防渗伸缩缝之间距一般取3～5m。 

    5、排水孔：防渗渠道地下水较发育且高于渠底的地段、山边侧必须预留排水孔，或在渠底设置排水沟或单项排水。排水孔设置视渠道断面的大小，其水平间距1～2m，上下间距0.6～1m。 

    三、渠段附属建筑物（10分） 

    验收渠段内附属建筑物包括斗闸门、人行桥、里程桩。里程桩可以用砼预制块埋设刻凿在渠边墙顶部，配套完善记10分；配套完善率达80%记8分；配套完善达60%记6分；60%以下不记分。 

    四、资料整编（5分） 

    申请奖励工程的申报资料齐全，填写清楚记5分，欠缺或填写不清楚的不记分。 

     

    广西_________地（市）_______县（市区）渠道硬化奖励投资申请表 
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