	
	          灌区渠道(沟)运行岗位参数A值计算表

	附表1-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单位:长度 km  ,  现状、测算单位： 人

	流量范围Q(m3/s)
	渠道长度
	平原
	山区
	排水沟

	
	
	衬砌
	土渠
	衬砌
	土渠
	

	
	
	长度
	现状
	K2值
	测算
	长度
	现状
	K2值
	测算
	长度
	现状
	K2值
	测算
	长度
	现状
	K2值
	测算
	长度
	现状
	K3值
	测算

	1≦Q﹤10
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10≦Q﹤30
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	Q≧30
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	A=K2×L1/10＋K3×L2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：灌排合一渠（沟）道只能计算一次。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	附表1-3                 灌区建筑物运行岗位参数B计算表      单位：人

	流量范围Q(m3/s)
	闸(涵)

	
	

	
	座数n
	现状
	K4
	K5
	测算B

	0.2≦Q﹤1
	　
	　
	　
	　
	　

	1≦Q﹤10
	　
	　
	　
	　
	　

	10≦Q﹤30
	　
	　
	　
	　
	　

	30≦Q﹤100
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　

	B=K4×K5×n
	
	
	
	
	


	附表1-4
	     灌区运行岗位设置计算表                        现状、测算单位： 人

	负责S1
	渠道及建筑物运行S2
	供水调配S3
	水费计收S4
	机电设备S5
	通讯信息S6
	渠道及建筑物安全监测S7
	合计

	现状
	K1
	测算
	现状
	测算
	现状
	K6
	测算
	现状
	K7
	测算
	现状
	测算
	现状
	测算
	现状
	测算
	现状
	测算

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	


	附表1-5
	        灌区观测岗位设置计算表                    现状、测算单位： 人           

	测水量水S8
	水质泥沙监测S9
	地下水监测S10
	合计

	固定缆桥
	水位观测
	
	
	

	现状
	测点数
	K8
	测算
	现状
	测点数
	K9
	测算
	现状
	取样点数
	K10
	测算
	现状
	测点数
	K11
	测算
	现状
	测算

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　


	附表1-6
	     灌区养护修理岗位及辅助人员设置计算表             现状、测算单位： 人

	负责S11
	渠道和建筑物S12
	机电和设备S13
	通讯和信息S14
	合计
	辅助人员F

	现状
	K12
	测算
	现状
	K13
	测算
	套数
	现状
	测算
	现状
	测算
	现状
	测算
	现状
	K14
	测算

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　


