附件：灌区基础特征信息采集表

表一：灌区基本情况信息

	灌区名称
	

	管理机构全称
	

	管理机构通讯地址
	
	主管单位
	

	所在省（区、市）
	
	邮政编码
	

	联系电话
	
	传真
	

	电子信箱
	
	灌区网站网址
	

	设计单位
	
	施工单位
	

	灌区类型
	
	所在流域
	

	开建日期
	
	开灌日期
	

	设计灌溉面积
	万亩
	灌溉保证率
	         %

	多年平均降雨量
	          毫米
	主要土壤类型:

	多年平均蒸发量
	          毫米
	

	多年平均无霜期
	            天
	

	最大冻土深
	米
	灌区建设总投资
	           亿元

	有无灌溉试验站
	
	固定资产总额
	           亿元

	灌区概况（400字以内，主要内容包括对灌区坐落位置、总投资、受益范围人口、水源、水利设施、经济情况、管理情况及存在问题等内容的描述）


	备注
	


表二：灌区社会经济情况信息

	灌区总土地面积
	万亩

	灌区总耕地面积
	万亩

	受益范围（县、乡、村）
	

	灌区总人口
	万人

	灌区农业人口
	万人

	灌区工业总产值
	万元

	灌区农业总产值
	万元

	灌区人均收入
	元

	灌区粮食总产量
	万公斤

	灌区粮食平均单产
	公斤/亩

	灌区主要粮食作物1
	

	主要粮食作物1总产量
	万公斤

	主要粮食作物1平均单产
	公斤/亩

	灌区主要粮食作物2
	

	主要粮食作物2总产量
	万公斤

	主要粮食作物2平均单产
	公斤/亩

	灌区主要经济作物
	

	复种指数
	


注：

1、平均单产：种植粮食作物耕地面积单产；

2、灌区主要粮食作物及平均单产填写灌区种植的两种主要粮食作物，分别填入“主要粮食作物1”、“主要粮食作物1平均单产”以及“主要粮食作物2”、“主要粮食作物2平均单产”栏；
3、主要经济作物举例填写，数量不限。
表三：灌溉面积、灌溉用水量及主要灌排指标情况（本表须从1996年——2003年每年一表）
	年度
	

	有效灌溉面积
	有效自流灌溉面积
	万亩

	
	有效提水灌溉面积
	万亩

	
	其它
	万亩

	
	合计
	万亩

	旱涝保收面积
	万亩

	中低产田面积
	万亩

	实际灌溉面积
	实际自流灌溉面积
	万亩

	
	实际提水灌溉面积
	万亩

	
	其它
	万亩

	
	合计
	万亩

	亩均毛灌溉用水量
	方/亩

	渠系水利用系数
	

	灌溉水利用系数
	

	排涝面积
	万亩

	排涝标准
	


注：排涝标准填写文字，如：20年一遇

表四：水源及渠首工程情况
	水源（渠首）名称
	　

	取水方式
	　

	所在水系
	　

	水库名称
	　

	总库容
	万方

	兴利库容
	万方

	引水闸名称
	　

	闸门孔数
	孔

	设计引水流量
	方/秒

	最大引水流量
	方/秒

	抽水机站名称
	　

	总动力
	万千瓦

	设计提水扬程
	米

	设计提水能力
	方/秒

	装置效率
	%

	堰（坝）名称
	　

	设计引水能力
	方/秒

	最大引水能力
	方/秒


表五：骨干灌水渠系情况信息

	总干渠  （设计流量>15m3/s）

	设计总条数
	条
	设计总长度
	千米

	实有总条数
	条
	实有总长度
	千米

	已防渗长度
	千米
	衬砌率
	%

	干渠    （设计流量5—15m3/s）

	设计总条数
	条
	设计总长度
	千米

	实有总条数
	条
	实有总长度
	千米

	已防渗长度
	条
	衬砌率
	%

	支渠    （设计流量1—5m3/s）

	设计总条数
	条
	设计总长度
	千米

	实有总条数
	条
	实有总长度
	千米

	已防渗长度
	条
	衬砌率
	%

	斗渠    （设计流量<1m3/s）

	设计总条数
	条
	设计总长度
	千米

	实有总条数
	条
	实有总长度
	千米

	已防渗长度
	条
	衬砌率
	%


表六：骨干排水沟系情况信息

	总干排水沟  （设计流量>15m3/s）

	设计总条数
	条
	设计总长度
	千米

	实有总条数
	条
	实有总长度
	千米

	已防渗长度
	千米
	衬砌率
	%

	干排水沟  （设计流量5—15m3/s）

	设计总条数
	条
	设计总长度
	千米

	实有总条数
	条
	实有总长度
	千米

	已防渗长度
	条
	衬砌率
	%

	支排水沟  （设计流量1—5m3/s）

	设计总条数
	条
	设计总长度
	千米

	实有总条数
	条
	实有总长度
	千米

	已防渗长度
	条
	衬砌率
	%

	斗排水沟  （设计流量<1m3/s）

	设计总条数
	条
	设计总长度
	千米

	实有总条数
	条
	实有总长度
	千米

	已防渗长度
	条
	衬砌率
	%


表七：骨干灌排建筑物情况信息

	灌排渠系建筑物总数
	座

	水闸
	设计总座数
	座

	
	实有总座数
	座

	隧洞

	设计总座数
	座
	设计总长度
	千米

	实有总座数
	座
	实有总长度
	千米

	渡槽

	设计总座数
	座
	设计总长度
	千米

	实有总座数
	座
	实有总长度
	千米

	涵洞
	设计总座数
	座

	
	实有总座数
	座

	倒虹吸
	设计总座数
	座

	
	实有总座数
	座

	桥梁
	实有总座数
	座

	跌水
	实有总座数
	座

	陡坡
	实有总座数
	座

	沉砂池
	实有总座数
	座


注：本表填写最新数据即可
表八：灌区引供水量情况信息    本表须从1996年——2003年每年一表
	年度
	

	灌区供水量
	供水总量
	万方

	
	灌溉供水量
	万方

	
	城镇供水量
	万方

	
	生态环境供水量
	万方

	
	其他供水量
	万方


注：供水总量=灌溉供水量+城镇供水量+生态环境供水量+其他供水量

表九：灌区经营及收支情况信息    本表须从1996年——2003年每年一表
	年度
	

	灌区年经营总收入
	万元

	其中
	年水费总收入
	万元

	
	其中
	灌溉水费收入
	万元

	
	
	城镇供水水费收入
	万元

	
	
	生态环境供水水费收入
	万元

	
	
	其他供水水费收入
	万元

	
	年非水费经营总收入
	万元

	年应收水费总额
	万元

	年实收水费总额
	万元

	年水费收缴率
	%

	成本水价
	元/方

	执行水价
	元/方

	灌区年总支出
	万元

	其中
	年运行管理费总支出
	万元

	
	年维修养护费总支出
	万元

	
	年其他总支出
	万元


注：

1． 灌区年经营总收入=年水费总收入+年非水费经营总收入

2． 年水费总收入=灌溉水费收入+城镇水费收入+生态环境供水水费收入+其他供水水费收入

3． 灌区年总支出=年运行管理费总支出+年维修养护总支出+年其他总支出

表十：人员结构及用水协会情况信息    本表须从1996年——2003年每年一表
	年   度
	

	灌区在职职工人数
	人

	其中
	正式职工人数
	人

	
	临时职工人数
	人

	离退休职工人数
	人

	用水协会
	数量
	个

	
	用水户数量
	户

	
	控制灌溉面积
	万亩


表十一：投资效益情况信息     本表须从1996年——2003年每年一表
	年               度
	年

	投资
	年度节水改造总投入
	万元

	
	其中
	年国家节水改造投资
	万元

	
	
	年地方配套投资
	万元

	效益
	年新增灌溉面积
	万亩

	
	年改善灌溉面积
	万亩

	
	年新增粮食生产能力
	万公斤

	
	年新增供水能力
	万方

	
	年新增节水能力
	万方


