附件4
项目实施后灌区状况综合评估指标分析计算表
灌区名称：                                         
	序号
	指标
分类
	指标名称
	指标含义
	计算方法
	计算公式
	指标值

	1
	灌区基本信息
	取水方式
	按引水、提水、蓄水、引提结合四种类型归类
	按有关规范、标准确定
	M
	

	
	
	灌区地貌
	按山区、丘陵、平原、圩垸（滩涂、三角洲）四种类型归类
	按有关规范、标准确定
	N
	

	
	
	灌区专管机构数
	灌区管理局（处）以及其直属的专门从事灌区管理工作的特设机构的数量（个）
	按有关规范、标准确定
	P
	

	
	
	灌区专管人员数
	灌区专管机构内工作的全日制工作人员（人）
	按有关规范、标准确定
	C
	

	
	
	群管组织数
	由农民组成的灌区基层管理组织（用水户协会或其他群管组织）的数量（个）
	
	Q
	

	
	
	群管机构人员数
	群管机构中日常管理工作人员数（人）
	
	D
	

	2
	社会经济与农业生产状况
	G

D

P
	总值
	按年鉴统计资料计，万元
	
	G1
	

	
	
	
	第一产业
	按年鉴统计资料计，万元
	
	G2
	

	
	
	
	第二产业
	按年鉴统计资料计，万元
	
	G3
	

	
	
	
	第三产业
	按年鉴统计资料计，万元
	
	G4
	


	2
	社会经济与农业生产状况
	人均GDP
	年国内生产总值（GDP）的人均占有量（元/人）
	年国内生产总值/总人口数
	G1/G5
	

	
	
	农民人均纯收入
	是指农户全年总收入中，扣除各项费用性支出后，最终归农民所有的按农村常住人口平均的收入，元/（人年）。按年鉴资料分析。
	取灌区平均值
	G7
	

	
	
	农业产值比重
	指农业产值占国内生产总值的百分比（%）
	（农业总产值/GDP）×100%
	G8/G1×100%
	

	
	
	农业人口比例
	农业人口占总人口的百分比（%）
	（农业人口数/总人口）×100%
	G6/G5×100%
	

	
	
	粮食总产量
	指灌区全社会的产量，包括国有经济经营的、集体统一经营的和农民家庭经营的粮食产量，还包括工矿企业办的农场和其它生产单位的产量（kg）。按统计年鉴值。
	
	G9
	

	
	
	亩均粮食产量
	平均每亩耕地的粮食产量（kg/亩）
	粮食总产量（kg）/耕地总面积（亩）
	1000×G9/G23
	

	
	
	粮经作物种植比例
	粮食作物与经济作物种植面积比例
	粮食播种面积:经济作物播种面积
	G10：G11
	

	3
	水土资源开发利用状况
	降水指标
	灌区多年平均降水量（mm）
	
	G12
	

	
	
	项目实施期降水量
	项目实施期灌区平均年降水量（mm）
	
	G13
	

	
	
	人均水资源量
	灌区人均占有的水资源量（m3/人）
	灌区水资源总量/灌区总人口
	H14/G5
	

	
	
	农业用水占总用水量比例
	农业用水占总用水量的百分比（%）
	（农业用水量/总用水量）×100％
	G15/G16×100%
	

	
	
	农业缺水程度
	单位耕地面积上可用灌溉水量（南方平p=75%,北方P=50%水平年）与综合作物需水量的比值。可用灌溉水量为有效降水量与单位耕地面积上实际灌溉供水量（P=75%/50%）之和；综合作物需水量根据不同作物需水量与灌区作物种植结构分析计算。
	可用灌溉水量/综合作物需水量。小于1.0，极度缺水；在1.0－2.0之间，缺水；2.0－3.0之间，微缺水；大于3.0风水区。
	（G17＋G18）/G49
	


	3
	水土资源开发利用状况
	水资源开发利用程度
	灌区年均用水总量与灌区可利用水资源量的百分比（%）
	（灌区年均用水量／灌区可利用水资源量）×100%

	G16/H19×100%
	

	
	
	地下水开发利用程度
	实际年均地下水开采量与地下水可开采量的百分比（%）
	（实际年均地下水开采量/地下水可开采量）×100%
	G20/G21×100%
	

	
	
	耕地灌溉百分比
	灌区实际有效灌溉面积占耕地总面积的百分比（%）
	（实际有效灌溉面积/耕地总面积）×100%
	G22/G23×100%
	

	
	
	耕地面积占土地面积百分比
	灌区耕地面积占土地面积的百分比（%）
	（灌区耕地总面积/灌区土地总面积）×100%
	G23/G24×100%
	

	
	
	人均耕地面积
	灌区人均占有的耕地面积（亩/人）
	灌区耕地总面积/灌区总人口数
	G23/G5
	

	
	
	中低产田面积比
	是指灌区中低产田面积占耕地总面积的百分比（%）
	（灌区中低产田面积/灌区耕地总面积）×100%
	G25/G23×100%
	

	
	
	复种指数
	灌区全年内各种农作物播种面积之和与耕地面积之比值
	农作物播种总面积/耕地面积
	（G10＋G11）/G23
	

	
	
	农业用地开发利用程度
	灌区内尚可开发利用为农业用地的面积占土地总面积的百分比（%）
	尚可开发农业用地面积/土地总面积
	G26/G24×100%
	

	4
	灌区工程状况
	骨干渠道防渗率
	骨干渠道（1m3/s以上）防渗表面积占应防渗总表面积的百分比（%），应防渗是指同时满足：渠道断面适中、地下水位低于渠底、渠道渗漏严重、非灌排两用、对沿渠生态及灌区生态无不利影响五个条件
	（骨干渠道防渗表面积/应防渗总表面积）×100%
	G27/G28×100%
	

	
	
	骨干渠道完好程度
	斗渠（1m3/s）以上渠道可使用长度与其总长度的百分比（%）
	骨干渠道可使用长度/骨干渠道总长度×100%
	G29/G30×100%
	

	
	
	骨干建筑物完好程度
	斗渠（1m3/s）以上渠系建筑物（闸、涵、渡槽）可使用的数量与其工程设施总数量的百分比（%）
	骨干建筑物可使用数量/骨干建筑物总数量×100%
	G31/G32×100%
	

	
	
	机电设备完好程度
	斗渠（1m3/s）以上可使用机电设备的数量与其总数量的百分比（%）
	可使用机电设备的数量/总数量×100%
	G34/G35×100%
	


	4
	灌区工程状况
	骨干建筑物配套程度
	斗渠（1m3/s）以上实际达到设计标准的建筑物数量与规划设计确定的总数量的百分比（%）
	现状建筑物数量/规划设计确定的建筑物数量×100%
	G33/H32×100%
	

	
	
	斗口以上量水设施完善程度
	斗口（1m3/s）以上实有量水设施座数与应设量水设施数量的百分比（%）
	（斗口以上实有量水设施座数/应设量水设施数量）×100%
	G36/G37×100%
	

	
	
	田间工程配套率
	斗渠（1m3/s）以下渠道实际达到设计标准的长度与规划设计确定的其总长度的百分比（%）
	现状达到设计标准的田间渠道长度/规划设计确定的总长度×100%
	G38
	

	
	
	灌溉面积实现程度
	现状有效灌溉面积与规划灌溉面积的百分比（%）
	（现状有效灌溉面积/规划灌溉面积）×100%
	G22/B×100%
	

	
	
	田间节水灌溉面积比
	达到田间节水灌溉技术指标的面积占有效灌溉面积的百分比（%）
	（田间节水灌溉面积/有效灌溉面积）×100%
	G39/G22×100%
	

	
	
	灌区信息化建设程度
	灌区信息化管理建设总投资（万元）
	
	G40
	

	5
	水利用效率与节水


	亩均灌溉用水量
	灌区年灌溉用水量除以灌溉面积（m3/亩）
	灌区年灌溉用水量/灌溉面积
	G41/G50
	

	
	
	灌溉水利用效率
	灌入田间可被作物利用的水量与渠首引进灌溉总用水量的百分比（%）
	（灌入田间可被作物利用的水量/灌溉总用水量）×100%
	G42
	

	
	
	渠系水利用效率
	为末级固定渠道放出的总水量与渠首引进总水量的百分比
	（末级固定渠道放出的总水量/引进总水量）×100%
	G43
	

	
	
	灌区年增节水能力
	与项目实施前比较灌区多年平均节约灌溉用水量（万m3）
	
	G45
	

	
	
	节水量用于农业（恢复新增灌溉面积等）的百分比
	节约水量中用于恢复扩大灌溉面积等农业用途的水量占总节水量的百分比（%）
	
	G46/G45×100%
	

	
	
	节水量用于城市生活与工业的百分比
	节约水量中用于城市生活与工业的水量占总节水量的百分比（%）
	
	G47/G45×100%
	


	5
	水利用效率与节水


	节水量用于生态的百分比
	节约水量中用水生态用水的水量占总节水量的百分比（%）
	
	G48/G45×100%
	

	
	
	水分生产率
	作物每消耗1m3的水所能生产的粮食（公斤）。这里用粮食产量表示。
	
	G82/（1000×G41/（G22×15）＋G17×0.667）
	

	6
	灌区
管理
	管理制度完善程度
	组织管理、建设管理、工程管理、运行管理等方面已建立的规章制度与应该建立的规章制度相比较的完善程度
	建立了制度并应执行
	专家评价 参考G51
	

	
	
	用水户参与管理程度
	用水户协会与其它适合当地实际情况而又行之有效的群众用水合作组织进行管理的有效灌溉面积（万亩）与有效灌溉面积的百分比（%）
	（协会管理灌溉面积/有效灌溉面积）×100%
	G52/G22×100%
	

	
	
	万亩有效灌溉面积管理人员数
	每万亩有效灌溉面积灌区专管人员数（人/万亩）
	（灌区专管人员总数/灌区有效灌溉面积）×100%
	C/G22
	

	
	
	万亩规划灌溉面积管理人员数
	每万亩规划灌溉面积灌区专管人员数
	（灌区专管人员总数/灌区规划灌溉面积）×100%
	C/B
	

	
	
	水费实收率
	当年实收水费占应收水费的百分比（%）
	实收水费/应收水费×100%
	G53/G54×100%
	

	
	
	灌溉水费收入占总收入的比例
	灌区管理单位年灌溉水费收入与灌区年总收入的百分比（%）
	（灌溉水费收入/灌区总收入）×100%
	G53/G57×100%
	

	
	
	水价占成本百分比
	现状执行水价（包括政府事业补贴）与现状供水成本的百分比（%）
	现状执行水价/现状供水成本×100%
	G55/G56×100%
	

	
	
	水价改革
	是否测算成本水价；是否测算成本水价；执行水价是否符合管理办法要求；水价管理办法全面执行程度
	专家评价
	
	

	7
	生态
环境
	地下水超采程度/地下水位控制程度
	根据地下水超采量占可开采量的百分比将超采程度分为4级，即基本平衡、轻度超采、中度超采和严重度超采。或地下水位高的地区，根据防治盐（渍）化要求地下水位控制情况评估
	参考中评估指标“环境影响”相关内容
	
	


	7
	生态
环境
	灌溉水质
	分析评价灌区灌溉水源水质等级
	根据农田灌溉水质标准（GB5084－92）
	G58
	

	
	
	灌区地表水水质
	分析灌区的河流、湖泊等地表水状况
	根据表水资源质量标准（SL63－63）
	G59
	

	
	
	森林覆盖率
	灌区内森林面积占土地总面积的百分比
	（森林面积/土地总面积）×100％
	G60/G24×100%
	

	
	
	耕地盐碱（渍）化面积
	灌区内盐碱（渍）化面积占耕地总面积的百分比（%）
	（盐碱（渍）化面积/耕地总面积）×100%
	G61/G23×100%
	

	8
	投资与建设内容总体进展与效果
	目前总投资占规划投资百分比
	至2004年底灌区进行工程改造的总投资（包括节水改造项目以外的其他投资）与规划投资的百分比
	（已下达投资额<包括配套资金与其他项目投资>/规划总投资）×100%
	（G71＋G73）/H63×100%
	

	
	
	完成土石方量工程量占规划量百分比
	
	（已完成土石方工程量/规划工程量）×100%
	G64/H64×100%
	

	
	
	完成混凝土方量占规划量百分比
	
	（已完成混凝土方量/规划工程量）×100%
	G65/H65×100%
	

	
	
	有效灌溉面积增加值
	项目实施后有效灌溉面积的增加值（万亩）
	
	G22－E22
	

	
	
	改善灌溉面积
	项目实施后改善灌溉面积（万亩）
	
	G66
	

	
	
	旱涝保收面积
	项目实施后旱涝保收面积（万亩）
	
	G67
	

	9
	灌区发展可持续性
	
	以水资源开发利用程度、农业缺水程度、耕地灌溉比例、灌溉水利用效率、水价占成本百分比、灌区人员结构合理性、地下水超采或水位控制程度七项指标为主判断
	专家评价
	
	


说明：

（1） 由专家评价的指标灌区不填；

（2） 计算公式中引用的是附表2中的符号，如，“M”表示附表2中M位置的数据；公式“G22－E22”含义为，附表2中的序号为22的指标G列数据减去序号为22的指标E列数据。
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