表1 典型灌区基本情况表

灌区名称：_________________       管理局所在地：______省(区、市)_______市(县)         联系电话：_______________
	灌溉水源
	
	设计取水流量（m3/s）
	

	灌区类型
	□引水     □提水     □蓄水    □引提结合
	灌溉水利用系数
	

	灌区地貌      
	□山区     □丘陵     □平原    □圩垸
	渠系水利用系数
	

	耕地面积（万亩）
	
	基本测站数（个）
	

	设计灌溉面积（万亩）
	
	辅助测站数（个）
	

	有效灌溉面积（万亩）
	
	量测水人员数（人）
	

	实际灌溉面积（万亩）
	
	用水户协会数（个）
	

	主要农作物种类
	
	渠

系

情

况
	渠道

级别
	条数

(条)
	长度

(km)
	建筑物

座数(个)
	用作量水的建筑物数(个)

	供水种类
	□农业灌溉   □城镇    □工业    □发电
	
	
	
	
	
	

	各类供水水价（元/方）
	农业灌溉(   )  城镇(    )  工业(    ) 发电(    )
	
	总干
	——
	
	
	

	成本水价（元/方）
	
	
	分干
	
	
	
	

	水费实收率（％）
	
	
	支渠
	
	
	
	

	设计年用水总量（万方）
	
	
	斗渠
	
	
	
	

	实际年用水总量（万方）
	
	
	农渠
	
	
	
	


   表2 典型灌区各类量水测点统计表

灌区名称：                
	渠道
级别
	应设量水站点数（处）
	实建量水站点数（处）
	流量级别
	利用水工建筑物量水（处）
	利用特设量水设备量水（处）
	采用其它方式量水（处）

	
	
	
	
	闸
	涵
	渡槽
	倒虹吸
	跌水
	陡坡
	堰类
	槽类
	管孔类
	仪表类
	流速仪
	水尺
	浮标测流

	干渠

（总干和分干）
	　
	　
	30 m3/s以上
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	10～30 m3/s
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	5～10 m3/s
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	1～5 m3/s
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	支渠

（包括分支）
	　
	
	30 m3/s以上
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	10～30 m3/s
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	5～10 m3/s
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	1～5 m3/s
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	0.2～1 m3/s
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	斗渠
	　
	
	1～5 m3/s
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	0.2～1 m3/s
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	农渠
	　
	　
	0.2～1 m3/s
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


    表3 典型灌区各类量水方法分类统计表

灌区名称：               
	渠道级别
	流量级别
	利用水工建筑物量水（处）
	用特设量水设备量水（处）
	其它量水方式量水（处）

	
	
	
	
	用流速仪量水
	用断面水尺量水

	
	
	按精度划分
	按观测方式划分
	按精度划分
	按观测方式划分
	按精度划分
	按观测方式划分
	按精度划分

	
	
	≤±5％
	＞±5％
	自动
	人工
	≤±5％
	＞±5％
	自动
	人工
	≤±5％
	＞±5％
	自动
	人工
	≤±5％
	＞±5％

	干渠

（总干和分干）
	30 m3/s以上
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	10～30 m3/s
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	5～10 m3/s
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	1～5 m3/s
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	小   计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	支渠

（包括分支）
	30 m3/s以上
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	10～30 m3/s
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	5～10 m3/s
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	1～5 m3/s
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	0.2～1 m3/s
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	小   计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	斗渠
	1～5 m3/s
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	0.2～1 m3/s
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	小   计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	农渠
	0.2～1 m3/s
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


  表4 典型灌区量水仪表调查表

灌区名称：              
	产品名称
	制造厂家
	所在渠道级别（并注明流量范围）
	安装或配备的数量
	应用环境
	主要性能指标
	造  价
	记 录
方 式
	数据传输

方式
	备   注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：

（1）表1中几项指标的说明：

“基本测站”是指水源测站、引水渠渠首测站、配水渠渠首测站、分水点上测站。
“辅助测站”是指在灌溉水源、配水渠网和汇水网上的平衡测站，用以解决管理上的某些问题而建立的专门测站（如调度和闭合需要等）。
“实际灌溉面积”是指近五年来灌区年平均实际灌溉面积。
“实际年用水总量”是指近五年平均年用水总量。
“量测水人员”包括灌区专门从事量测水的人员和负责量测水的固定人员。
“应设量水站点”是指根据灌区规划或实际需求需要设立的量测水站点。
“实建量水站点”是指目前灌区已建设并投入使用的量测水站点。
（2）关于表2中特设量水设备分为堰类、槽类、管孔类、仪表类，举例如下：

堰类：包括薄壁堰（三角形、梯形缺口堰，等宽、侧收缩的矩形堰等等），长底堰（各类宽顶堰，各类窄顶堰，平坦V型堰等）；槽类：包括长喉槽、无喉槽、巴歇尔槽、H量水槽等；管孔类：包括各种形状的喷嘴、闸前短管、翼形管等；仪表类：包括分流式水表、旋浆式水表、转轮式水表、文式短板量水计等。 

（3）表2、3中利用水尺观测水位，利用流速仪和浮标测流要求渠道上设置固定测水断面。

（4）表3中观测方式分为“人工”和“自动”两种，“人工”即人工观测，是指靠量测人员直接观测水位读数，“自动”即自动观测，指采用自记水位计、电子差压计、遥测水位计等仪器观测。
   （5）表4“典型灌区量水仪表调查表”的量水仪表是指新型的量水仪表，如各种电磁流量计、各种超声波流量计和一些灌区自行研发的流量计等。

   （6）表4中几项指标的解释：
   “记录方式”是指人工记录每次观测值或利用量水仪器自动记录每次观测值。
“数据传输方式”是指目前灌区的测控系统采用何种组网方式，例如超短波、GSM、GPRS、以太网等。

“备注”填写运行中存在的问题、受欢迎的原因以及是否满足信息化管理的要求。
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