附件1：

大 型 泵 站 工 程 调 查 表

单 位 名 称：（签章）                                     
负   责   人：（签章）                            
填   表   人：（签字）                       

联 系 电  话：                            
E—mail     ：                            

填 表 日  期：                            
中 国 灌 溉 排 水 发 展 中 心 制
二○○七年八月

填  表  说  明

1、本表一律打印或用钢笔填写，字迹要工整，不得涂改。

2、本表用于全国大型泵站更新改造前期工作。

3、泵站工程管理单位要如实填写有关情况，如有弄虚作假者按有关规定予以处罚。

4、本表填列数据均用阿拉伯数字。

5、表1、表3、表4，每处泵站工程填写1份。

6、表2，多座或多级的泵站工程，每座泵站填写1份或单座达到中型及以上规模的泵站填写1份，表格不足者复制附页。

7、表中项目填写内容及要求详见附件《大型泵站工程调查表填写内容及要求》。
表1  泵站工程（处）基本情况调查总表

	单位名称
	
	联系电话
	

	所 在 地
	
	邮政编码
	

	主管单位
	
	联系电话
	

	所在流域
	
	工程规模
	
	泵站类型
	

	开工时间
	
	投运时间
	
	工程总投资（万元）
	

	座数
	
	级数
	
	装机总台数
	

	装机总功率

（kW）
	
	设计流量

（m3/s）
	
	设计扬程

（m）
	

	设计受益区面积（km2）
	
	实际受益区面积（km2）
	

	设计排涝标准
	
	设计灌溉标准
	

	排涝模数（m3/s/ km2）
	
	灌溉保证率（%）
	

	设计排涝面积（万亩）
	
	有效排涝面积（万亩）
	

	设计灌溉面积（万亩）
	
	有效灌溉面积（万亩）
	

	历史上
	年均降雨量（mm）
	最大一日暴雨降雨量（mm）
	最大三（五）日暴雨降雨量（mm）

	
	
	
	

	单

位

人

员

结

构
	职工总数
	人
	管理人员
	            人
	工      人
	人

	
	
	
	工程技术人员
	         人
	退离休人员
	人

	
	管理人员
	中专及以上

学历
	人
	工程技术人员
	大专及以上

学历
	人
	工人系列
	高中及以上

学历
	人

	
	
	初级职称
	人
	
	初级职称
	人
	
	初级工
	人

	
	
	中级职称
	人
	
	中级职称
	人
	
	中级工
	人

	
	
	高级职称
	人
	
	高级职称
	人
	
	高级工及

以上
	人

	总运行台时（h）
	总排灌水量（亿m3）
	年均运行台时
	年均排灌水量（亿m3）

	
	
	
	

	最大年运行台时（h）
	最小年运行台时（h）
	最大年排灌水量（亿m3）
	最小年排灌水量（亿m3）

	
	
	
	

	泵站近3年各年度排灌抽水量、用电量（油量）及电价（油价）统计

	年度
	抽水量（m3/s）
	用电量（kWh）
	电价（元/kWh）
	用油量（吨）
	油价（元/吨）

	2004
	
	
	
	
	

	2005
	
	
	
	
	

	2006
	
	
	
	
	


表2  单座泵站基本情况调查表

	泵站名称
	
	所在地
	

	（一）基本数据

	泵站类型
	
	泵站规模
	
	建筑物等级
	
	建成时间
	

	装机台数
	
	装机功率（kW）
	
	设计流量（m3/s）
	
	设计扬程（m）
	

	（二）泵站建筑物

	主泵房类型（在□中打√）
	□块基   □分基   □湿室  □干室   □其它

	进水流道

（管道）
	形式
	
	如为管道请填写：管道材质：           直径：       mm
如为流道请填写：流道形式：           

	出水流道

（管道）
	形式
	
	如为管道请填写：管道材质：           直径：       mm
如为流道请填写：流道形式：          断流方式：       

	进水主要建筑物
	

	出水主要建筑物
	

	（三）主要机电设备

	主水泵
	型号
	
	台数
	
	制造厂家
	
	出厂日期
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	额定流量
（m3/s）
	额定扬程

（m）
	配套功率

（kW）
	额定效率

（%）
	额定转速

（r/min）
	投运日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	主动力机
	型号
	
	台数
	
	制造厂家
	
	出厂日期
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	电动机
	额定电压
（V）
	额定功率（kW ）
	额定转速（r/min）
	功率因数
	柴油机
	额定功率

（马力 ）
	额定转速
（r/min）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	主变压器
	型号
	容量

（kVA）
	一次电压（kV）
	二次电压（kV）
	绝缘等级
	制造厂家
	出厂日期
	投运日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	传动设备
	传动方式

（在□中打√）
	□ 直接传动
	间接传动请填写：传动设备型号：                
生产厂：                      出厂时间：            

	
	
	□ 间接传动
	

	主要电气设备型号

及数量
	

	泵站操作控制方式
	

	（四）断流设施及主要金属结构

	进、出口闸门型式、

规格、材质及数量
	

	快速闸门型式、

规格、材质及数量
	

	出口拍门型式、

规格及数量
	

	启闭机型号及数量
	

	真空破坏阀型号及数量
	

	进、出口管道型号

及数量
	

	拦污、清污设施型号

及数量
	

	（五）特征水位、特征扬程（m）

	设计水位
	进水侧
	
	设计扬程
	
	实际加权平均扬程
	


	
	出水侧
	
	
	
	
	

	设计最高

水位
	进水侧
	
	实际最高水位
	进水侧
	
	设计最大扬程
	

	
	出水侧
	
	
	出水侧
	
	实际最大扬程
	

	设计最低

水位
	进水侧
	
	实际最低水位
	进水侧
	
	设计最低扬程
	

	
	出水侧
	
	
	出水侧
	
	实际最低扬程
	

	（六）运行数据

	总运行台时

（h）
	总排灌水量

（亿m3）
	年均运行台时

（h）
	年均排灌水量（亿m3）
	年均用电量（kWh）
	年均用油量（吨）

	
	
	
	
	
	

	最大年运行台时（h）
	最小年运行台时（h）
	最大年排灌水量（亿m3）
	最小年排灌水量（亿m3）

	
	
	
	

	（七）泵站经济技术指标

	序号
	考核项目
	单位
	2002年
	2003年
	2004年
	2005年
	2006年

	1
	完好率
	设备完好率
	％
	
	
	
	
	

	
	
	工程完好率
	％
	
	
	
	
	

	2
	能   源

单   耗
	电力泵站
	kW.h/(kt.m)
	
	
	
	
	

	
	
	内燃泵站
	kg/(kt.m)
	
	
	
	
	

	3
	供   排

水   量
	灌溉供水量
	m3/(亩.年)
	
	
	
	
	

	
	
	排水量
	m3/(亩.年)
	
	
	
	
	

	4
	灌   排

成   本
	按面积核算
	元/(亩.年)
	
	
	
	
	

	
	
	按水量核算
	元/ m3
	
	
	
	
	

	
	
	按千吨米核算
	元/ (kt.m)
	
	
	
	
	

	5
	单位功率

效率
	灌溉效益
	亩. m/kW
	
	
	
	
	

	
	
	排水效益
	kt.m/kW
	
	
	
	
	

	6
	排水率
	渠道（系）水利用率
	％
	
	
	
	
	

	
	
	排水率
	％
	
	
	
	
	

	7
	自给率
	综合自给率
	％
	
	
	
	
	

	
	
	供排水作业

自给率
	％
	
	
	
	
	

	
	
	水费回收率
	％
	
	
	
	
	

	8
	安  全   运   行   率
	％
	
	
	
	
	

	泵站其他机电设备及自动化情况介绍：

	泵站工程及机电设备运行中出现的重大事故、大修及已进行的整险加固、更新改造情况介绍：


表3  泵站更新改造需求调查表

	泵站名称
	
	建成时间
	

	泵站

存在

的

主要

问题
	从泵站建筑物、机电设备、金属结构、管理设施、管理体制、排灌运行调度、效益发挥等方面简要表述：



	拟定的

更新改造规划目标
	包括排灌面积、排灌标准、设计流量、设计扬程、装机总功率、功能等技术指标：

	更新改造的

主要原因
	在□中打√，可选择多项：

□主机组老化、磨损；

□建筑物年久失修；

□电气设备老化；

□辅助设备及附属设备老化；

□原设计标准偏低，不满足目前规划的灌溉、排涝要求；

□水泵选型不符合实际，实际运行工况偏离设计工况；

□动力机不配套；

□泵站特征水位较原设计发生明显变化；

□进水建筑物中产生不良流态，造成水泵气蚀和机组振动；

□自动化改造；

□其他（写明原因）：

	更新改造的主要内容
	项  目
	主 要 内 容

	
	主机组
	水 泵
	

	
	
	传动装置
	

	
	
	动力机
	

	
	建筑物
	引 渠
	

	
	
	前 池
	

	
	
	进水池
	

	
	
	进水流道(管道)
	

	
	
	泵 房
	

	
	
	出水流道(管道)
	

	
	
	出水池
	

	
	
	其他
	

	更新改造的主要内容
	项  目
	主 要 内 容

	
	电气设备与自动化
	变压器
	

	
	
	开关柜
	

	
	
	电容无功补偿柜
	

	
	
	励磁屏、柜
	

	
	
	直流屏
	

	
	
	电 缆
	

	
	
	继电保护屏
	

	
	
	自动化元件
	

	
	
	集中控制台
	

	
	
	计算机监控
	

	
	
	视频监视
	

	
	建筑物观测和

水力监测系统
	

	
	辅助设备
	油系统
	

	
	
	气系统
	

	
	
	水系统
	

	
	附属设备
	闸 门
	

	
	
	拍门
	

	
	
	启闭机
	

	
	
	清污设备
	

	
	
	起重设备
	

	
	
	其它设备
	


表4  泵站相关标准调查表

	单 位
	
	被调查人

姓名
	
	职务/

职称
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	1、你单位或个人在工作中经常接触哪些与泵站相关的标准(请在你认同的名称前的□打√)？

	□《泵站设计规范》             □《泵站安装及验收规范》

□《泵站施工规范》             □《泵站技术改造规程》

□《泵站现场测试规程》         □《泵站安全鉴定规程》

□《泵站技术管理规程》

	2、现有泵站相关标准在泵站建设、更新改造和运行管理中的使用效果

	

	3、根据泵站建设、更新改造和运行管理的需要，你认为制定或修订下列标准及制修订时间是否能满足要求(请在□打√) ？

	（1） 2007年修订《泵站技术改造规程》，更名为《泵站更新改造技术规程》，并从部标升为国标：□能    □否；否定的原因：
（2） 2008年修订《泵站现场测试规程》，并从部标升为国标：

□能    □否；否定的原因：
（3）2009年修订《泵站技术管理规程》，更名为《泵站管理规程》，部标；
□能    □否；否定的原因：
（4）2009年制订《泵站机电设备报废标准》，部标。

□能    □否；否定的原因：



	4、现有与泵站相关的下列标准章节内容需要做哪些增删和补充、完善



	SD140-85《泵站现场测试规程》

（1）现有的章节

总则

水位、压力和扬程测定(水准点；进出水池水位测量；压力测量；水泵扬程测量与计算；扬程测量误差估算)

流量测定(流速仪法；毕托管法；均速管法；量水堰法；食盐浓度法；差压法；其它测流方法)

功率测定(泵轴功率测定；电动机输入功率测定)

转速测定

柴油机抽水装置效率测定
（2）在使用中存在的不足和问题

（3）建议删改的章节和内容

（4）建议增加的章节和内容

（5）其他建议



	SL255-2000《泵站技术管理规程》

（1）现有的章节

总则

泵站技术经济指标

    机电设备运行管理(一般规定; 主水泵运行; 主电动机运行; 变压器运行; 电力电缆及其他电气设备; 辅助设备与金属结构; 计算机监控系统)

    机电设备检修管理(一般规定; 主机组检修; 变压器检修; 电气设备检修; 辅助设备与金属结构的维修; 设备评级)

工程管理(一般规定; 泵房; 泵站进、出水池; 工程评级)
调度管理(基础工作; 调度准则; 运行调度) 

安全管理(一般规定; 安全运行; 安全维修; 事故处理)

科学试验与技术档案
（2）在使用中存在的不足和问题

（3）建议删改的章节和内容

（4）建议增加的章节和内容

（5）其他建议



	SL316-2004《泵站安全鉴定规程》

（1）现有的章节

总 则

鉴定程序

现状调查
现场安全检测(一般规定; 混凝土结构及砌石结构; 泵房上部结构; 主机组;  电气设备; 辅助设备; 金属结构; 压力管道; 计算机监控系统及微机继电保护装置; 专项检测; 检测报告)

复核计算
安全评价
（2）在使用中存在的不足和问题

（3）建议删改的章节和内容

（4）建议增加的章节和内容

（5）其他建议



	5、根据泵站建设、更新改造和管理运行的需要，你们认为《泵站机电设备报废标准》应包括哪些内容？还需要制订或修订哪些方面的标准？

	 （1）《泵站机电设备报废标准》内容：

（2）还需要制订或修订的标准：

（3）建议、要求：



大型泵站工程调查表填写内容及要求
一、表1泵站工程（处）基本情况调查总表

1、每处泵站工程（包括由多座或多级泵站组成的泵站工程）填写1份。

2、单位名称及联系电话，填写泵站工程管理局（处、总站、站）的名称及电话；所在地及邮政编码填写泵站工程管理局（处、总站、站）所在地的地名及邮政编码；主管单位及联系电话填写泵站工程管理局（处、总站、站）的上级水行政主管部门及电话。

3、所在流域，填写长江、黄河、淮河、海河、松辽、珠江、太湖等七大河流之一。

4、泵站规模，按GB/T50265-97《泵站设计规范》的规定填写。

灌溉、排水泵站分等指标

	泵站等别
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ

	泵站规模
	大（一）型
	大（二）型
	中     型
	小（一）型
	小（二）型

	分等指标
	装机容量

（kW）
	≥30000
	30000～10000
	10000～1000
	1000～100
	＜100

	
	设计流量

（m3/s）
	≥200
	200～50
	50～10
	10～2
	＜2


注：①装机流量、装机功率系指单站指标，且包括备用机组在内；
②由多级或多座泵站联合组成的泵站工程的等别，可按其整个系统的分等指标确定；

③当泵站按分等指标分属两个不同等别时，应以其中的高等别为准。
5、泵站类型，按排涝、灌溉、排灌结合、调水供水等类型划分；

6、开工时间指该处泵站工程开工的时间，投运时间指该处第一座泵站投入运行的时间；工程总投资指该泵站工程竣工验收时审定的投资和目前更新改造已完成投资，工程未进行竣工验收的填写到目前的工程建设总投入资金。

7、座数和级数，指该处泵站工程的所有泵站数量和提排水的级数；装机总台数和装机总功率，指该处泵站工程的所有泵站装机台数和功率；设计流量：单级多座泵站指全部泵站设计流量之和，多级泵站指第一级泵站的设计流量之和；设计扬程：单级多座泵站工程的若各座泵站设计扬程不一至时，填写各站设计扬程范围；多级泵站的填写各级泵站设计扬程之和。

8、设计受益区面积和实际受益区面积，填写该处泵站工程设计和实际的受益范围面积；设计排涝标准或设计灌溉标准，填写该处泵站工程设计的排涝标准或灌溉标准；排涝模数，填写该处泵站工程受益区的实际排涝模数，灌溉保证率，填写该处泵站工程受益区的实际灌溉保证率；设计排涝面积和有效排涝面积，填写该处泵站工程的设计排涝面积和实际排涝面积；设计灌溉面积和有效灌溉面积，填写该处泵站工程的设计灌溉面积和实际灌溉面积；排灌结合泵站分别填写的排涝面积和灌溉面积。

9、年均降雨量、最大一日暴雨降雨量和最大三（五）日暴雨降雨量，填写该泵站工程受益范围内，历史上有降雨量记载以来的年均降雨量、最大一日暴雨降雨量和最大三日或五日暴雨降雨量。填写三日暴雨降雨量的将五划掉，填写五日暴雨降雨量的将三划掉；

10、单位人员结构：职工总数，填写泵站工程管理单位在册人员（包括在职职工、内退人员、离退休人员等）；管理人员，指泵站工程管理局（处、总站、站）的单位负责、行政管理、技术管理、资产（财务）管理、水政监察、党工团及纪检监察等类人员；工程技术人员，指泵站工程管理局（处、总站、站）的全部工程技术人员；工人，指从事泵站工程运行、观测、养护修理及辅助类岗位人员。管理人员+工人应等于单位在职工。岗位的划分参见2003年水利部、财政部颁发的《水利工程管理单位定岗标准（试点）》。

11、总运行台时，填写该处泵站工程所有泵站投入运行以来的运行台时之和；总排灌水量，填写该处泵站工程所有泵站投入运行以来的排灌水量之和；年均运行台时=总运行台时/运行年数，年均排灌水量=总排灌水量/运行年数；最大（最小）年运行台时和最大（最小）年排灌水量，填写该处泵站工程投入运行以来的最大（最小）年运行台时和最大（最小）年排灌水量；

12、填写该处泵站工程近3年各年度抽水量、用电量（用油量）及电价（油价）。电力排灌泵站的用油量及电价栏不填写；机械排灌泵站的用电量及电价栏不填写；该处泵站工程中有电力排灌泵站和机械排灌泵站的分别填写。用电量，指该处泵站工程所有电力排灌泵站当年排灌水所用的电量；电价，当地供电或物价部门核定的农用电价；用油量，指泵站工程所有机械排灌泵站当年排灌水所用的电量；油价，当地石油或物价部门核定的农用油价或市场价油价。

二、表2单座泵站基本情况调查表
13、由多座或多级泵站组成的泵站工程，泵站座数5座及以下的，每座泵站填写1份；泵站座数5座以上的，单座达到中型及以上规模的泵站各填写1份或选取装机功率最大的5座泵站各填写1份。

14、泵站名称及所在地，填写该座泵站的名称及所在地名。

15、泵站类型，根据该座泵站的类型按第5条的规定填写；泵站规模，根据该座泵站的装机功率或装机流量按第4条的规定填写；建筑物等级，指泵站主要建筑物的等级，按GB/T50265-97《泵站设计规范》的规定填写。

泵站建筑物级别划分

	泵站等别
	永久性建筑物级别
	临时性

建筑物级别

	
	主要建筑物
	次要建筑物
	

	I
	1
	3
	4

	Ⅱ
	2
	3
	4

	Ⅲ
	3
	4
	5

	Ⅳ
	4
	5
	5

	Ⅴ
	5
	5
	5


注：主要建筑物系指失事后造成灾害或严重影响泵站使用的建筑物，如泵房，进水闸，引渠，进、出水池，出水管道和变电设施等；次要建筑物系指失事后不致造成灾害或对泵站使用影响不大并易于修复的建筑物，如挡土墙、导水墙和护岸等。

16、装机台数、装机功率、设计流量和设计扬程，填写该座泵站的有关指标。

17、建成时间，填写该座泵站基本建成的时间或投入运行的时间。

18、主泵房类型，在块基、分基、湿室、干室、其它等类型前的□中打√。

19、进水流道（管道）形式，分肘形、钟形、直管、其它等形式；出水流道（管道）形式，分虹吸、直管、其它等形式。

20、主水泵、主动力机和主变压器，分别填写该座泵站主水泵、主动力机和主变压器的型号、台数、制造厂家及出厂日期、投运日期和主要技术参数。同座泵站内装有两种及以上型号同类设备的分别填写，行数不够的可附页。

21、传动设备，按表中要求填写。

22、主要电气设备型号及数量，填写该座泵站的主要电气设备如高压开关柜、站用变压器、低压开关柜、励磁装置、直流系统和控制保护设备的型号及数量。

23、泵站操作控制方式，分机旁盘操作控制、控制台操作控制、计算机操作控制、远程计算机监控等操作控制方式。

24、断流设施及主要金属结构，填写该座泵站进、出口闸门、快速闸门、出口拍门、启闭机、真空破坏阀、拦污栅、清污机和进、出口管道（钢管）的型式、型号或规格、材质及数量。
25、特征水位、特征扬程。设计水位、扬程等按该座泵站的设计文件中的参数填写；实际最高（低）水位、加权平均扬程等填写该座泵站近5年（2002—2006年）运行时的实际最高水位、实际最低水位和加权平均扬程、实际最高扬程、实际最低扬程。

26、总运行台时和总排灌水量，填写该座泵站投入运行以来的累计运行台时和排灌水量；年均运行台时=总运行台时/运行时间（年），年均排灌水量=总排灌水量/运行时间（年），年均用电量=该座泵站投入运行以来的累计运行用电量/运行时间（年），年均用油量=该座泵站投入运行以来的累计运行用油量/运行时间（年）；最大（小）年运行台时和最大（小）年排灌水量，填写该座泵站投入运行以来的最大（小）年运行台时和最大（小）年排灌水量。

27、泵站经济技术指标，按SL255－2000《泵站技术管理规程》中的经济技术指标计算公式和要求，并根据该座泵站近5年（2002—2006年）的实际运行情况考核填写。

28、泵站其他机电设备及自动化情况介绍：简要介绍该座泵站其它机电设备（如油、气、水辅机设备、水锤消除装置、主泵房起重设备、主水泵叶片调节系统等）的型号及数量等情况；介绍泵站自动化（包括计算机监控）和信息化建设的情况。

29、泵站工程及机电设备运行中出现的重大事故、大修及已进行的整险加固、更新改造情况介绍：简要介绍该座泵站投入运行以来，工程及机电设备发生的重大事故、主要建筑物和主机组的大修等情况；介绍泵站已进行或正在进行的更新改造内容、达到的效果和改造时间等情况；介绍更新改造达到的效果，主要是介绍增加排灌面积、提高泵站（或机组）装置效率、降低排（灌、供）水成本、节能降耗、提高安全运行率、消除的重大安全隐患、提高泵站自动化程度等。

三、表3泵站更新改造情况调查表

30、每处泵站工程（包括由多座或多级泵站组成的泵站工程）填写1份。单位名称，填写泵站工程管理局（处、总站、站）的名称；建成时间，填写该处泵站基本建成的时间或投入运行的时间。

31、本表其他内容，按表中的项目和要求填写。

四、表4泵站相关标准调查表

32、每处泵站工程（包括由多座或多级泵站组成的泵站系统）填写1份，或由从事泵站工程管理、设计、研究、现场测试、设备制造的领导、专家及技术人员填写。

33、单位名称，填写泵站工程管理局（处、总站、站）的名称，或被调查人的单位名称；被调查人是领导、专家及技术人员的，填写被调查人姓名及职务/职称。

34、本表主要以选择和回答问题的方式填写。要求回答问题要具有条理性，并且简明扼要。

