山西省农村供水工程初步设计要点（试行）
1总则

1．0．1本设计要点是以村镇供水工程技术规范为基础，结合山西供水实践经验的补充说明。
1．0．２本设计要点适用于所有农村供水工程。
1．0．3农村供水工程分集中式和分散式两大类，按最高日供水量大小划分：大于10000m3/d为Ⅰ型，10000～5000 m3/d为II型，5000～1000 m3/d为III型，1000～200m3/d为IV型，小于200m3/d为V型。
1．0．4农村供水工程设计与当地的相关规划相协调，以近期为主，近期、远期结合，设计年限15年。
1．0．5广泛搜集基本资料、听取用户意见，因地制宜选择供水方式和供水技术，做到安全、可靠、成熟实用，保证供水安全，并应积极采用行之有效的新技术、新工艺、新材料和新设备。

1．0．6充分利用现有水利工程。

1．0．7农村供水工程的设计，除应符合本设计要点外，尚应符合国家或行业现行的有关规定和相关技术标准。
2规划

2．0．1农村供水工程建设应在区域农村供水规划的基础上进行。区域农村供水应包括：供水现状调查分析、用水量预测、水源规划和工程规划等。

2．0．2规划选择水源时，应详细调查和搜集区域水资源资料并对水源进行比选，应优先选择水质较好、水处理难度低、水量充沛、便于保护、便于施工和管理的水源。单水源不能保证所需供水量要求时，可考虑多水源供水。对拟选水源应进行勘察和水质化验，对枯水年份枯水期的可供水量应进行深入细致的调查和计算，并作出评价。

2．0．2 . 1水源的水质应符合《生活饮用水水源水质标准》(CJ3020～93)的要求，地表水应不低于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水标准，地下水应不低于《地下水质量标准》(GB／T14848-93)中的Ⅲ类水标准。

    生活饮用水水源应尽可能避开高氟水、高砷水、苦咸水、高铁高锰水、富营养水等超过《生活饮用水水源水质标准》要求的水源。受条件限制，不得不采用时，应尽可能选择低超标的水源，并采取适当的方法进行处理。

2．0．2．2水源的日允许开采量，应大于最高日用水量，枯水年份枯水期的保证率不得低于90％。

2．0．2．3水源规划应以合理利用水资源为原则，应符合区域水资源规划和管理的要求。对深层地下水的开采应该慎重，并征得水行政主管部门的批准。

    水源规划应按照优质水源优先供生活饮用的原则，协调好与灌溉、企业、养殖业等用水关系。

2．0．3农村供水工程规划，应根据水源条件、地形条件、新农村建设规划、用水户居住情况等，通过技术经济比较确定供水范围、工程形式和工程规模。优先选择水处理难度低、运行费用和工程投资低、施工和运行管理难度小的工程型式。

2．0．3．1对水源条件较好、居住集中、人口密度大的乡村应优先选择集中供水工程，并实行自来水入户。

2．0．3．2对水源规模较小，村间距离较远，可选择单村提引水工程。

2．0．3．3对地表水和地下水都缺乏或开发利用困难的，且居住分散、人口密度小的村庄可选择单户或联户使用的雨水集蓄工程。

2．0．4水源规划和工程规划以近期为主，但应考虑今后发展。有入户条件但近期不能入户的供水工程，应按入户进行规划设计。供水规模较大近期难以一次完成的工程，要做好总体规划，分步实施，并应适当考虑备用水源地，同时加以保护。

3用水量

3．1用水量定额

3．1．1 居民生活用水量定额。根据国家的有关标准，结合我省的实际，居民生活平均日用水定额中南部取30升/人·天左右，北部取25升/人·天左右，对于有其它水源的情况下调5升/人·天左右，其中包含了居民散养畜禽用水量。日变化系数取1.3～1.6，则居民生活最高日用水定额中南部为39～48升/人·天，北部为32.5～40升/人·天。 

3．1．2牲畜用水量定额。根据国家的有关标准并结合我省的实际，对于集体或专业户饲养牲畜圈养时用水量平均日用水定额：大牲畜（牛、马、骡、驴）取40升/头·天；小牲畜猪取25升/头·天，羊取10升/只·天。放养畜禽时定额适当折减。

日变化系数取1.3～1.6。牲畜用水量最高日用水定额：大牲畜（牛、马、骡、驴）取52～64升/头·天；小牲畜猪取32.5～40升/头·天，小牲畜羊取13～16升/只·天。

3．2用水量计算

3．2．1 农村供水工程的设计供水量包括居民生活用水量、牲畜用水量、庭院浇灌用水量、企业用水量、公共建筑用水量、消防用水量、管网漏失水量和未预见用水量。

用水量计算时，应对供水范围内上述各项用水量现状进行调查，参考条件相似、运转正常的供水工程，根据水源情况、气候条件、用水习惯、居住条件、经济水平、发展潜力等，综合分析确定。

3．2．2居民生活用水量W1。
W1=q1×P1×10-3     (m3/d)

P1=P0(1+R)n       (人)
q1―――村镇居民最高日用水定额(L/人•d)
P1―――设计人口（人）　　　　P0―――现状人口（人）

n―――设计年限，n=15年

R―――设计年限内的人口增长率，Ｒ不超过12‰
3．2．３牲畜用水量W2。
W2= （q2P2+ q3P3+ q4P4）×10-3     (m3/d)

q2―――大牲畜最高日用水定额(L/头•d)
q3―――小牲畜（猪）最高日用水定额(L/头•d)
q4―――小牲畜（羊）最高日用水定额(L/头•d)
P2―――设计大牲畜头数（头）

P3―――设计小牲畜（猪）头数（头）

P4―――设计小牲畜（羊）头数（头）

3．2．4庭院浇灌用水量W3。村镇住户的庭院多数种植蔬菜、水果和花卉，其用水量通常已包括在生活用水量内，一般不再考虑。

对于有田园灌溉用水量的，应根据种植作物种类、土壤性质、气候条件等确定灌溉定额，计算用水量。

3．2．5企业用水量包括村办企业和乡镇企业用水量W4。企业用水定额应根据生产规模、生产工艺管理水平等确定。企业用水量可根据企业用水定额计算确定，也可按供水范围内企业的用水现状、近５年发展计划和水源充沛程度等通过调查确定。对耗水量大或水质要求较低或离居民区较远的企业，应根据水源充沛程度、经济效益和水资源管理要求等具体情况确定是否列入供水计划。对企业内部工作人员的生活用水量定额，应根据车间性质等具体情况确定，无淋浴设施的最高日用水定额可为20～35升/人.天，有淋浴设施的最高日用水定额可为40升/人.天。
3．2．6公共建筑用水量W5。公共建筑是指村镇机关、医院、饭店、学校、商店等。其用水量应根据公共建筑日常用水人数和公共建筑用水定额确定，公共建筑用水定额一般可参照《建筑给水排水设计规范》（GBJ15－88）确定。也可按最高日用水定额２0升／人•天计算。

3．2．7消防用水量W6。村镇给水系统一般不单独考虑消防用水。对于一些重要村镇必须考虑消防用水时，应按照《村镇建筑设计防火规范》（ＧＢＪ３９－９０）的有关规定确定。

3．2．8管网漏失水量和其它未预见水量W7。可按居民生活用水量、牲畜用水量、庭院浇灌用水量、企业用水量、公共建筑用水量、消防用水量之和的10～１５％取值。

3．2．9净水厂自用水量应根据水处理工艺要求确定。有反冲洗的，水厂自用水量可按最高日供水量的５％计算；无反冲洗的，按零计算。

水源取水量计算、水源到水厂的输水管路计算和水厂处理水量计算均应包括水厂自用水量，水厂到配水管网的输水管路计算和配水管网计算不考虑水厂自用水量。

4给水流量

4．0．1时变化系数Ｋh。应根据供水方式和用水情况确定，供水时间长、用水人口多的取低值，供水时间短，用水人口少的取高值。取值范围在1.6～3之间，一般取2左右。

4．0．2设计给水量一般按最高日用水量考虑。
4．0．3最高日设计给水量Qd。
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k为管网漏失水量和未预见水量系数，一般取1.1～1.15。

4．0．4最高日平均时给水量Qcp。

Qcp = Qd /24           (m3/h)

4．0．5最高日最高时给水量Qmax。

Qmax=Ｋh • Qcp   　　　Ｋh为时变化系数

4．0．6年平均给水量Qy。

Qy=365×（Ｗ1+ Ｗ２+Ｗ３+Ｗ４+Ｗ５+Ｗ６+Ｗ7）/Ｋd   (m3/y)

Ｋd 为日变化系数，一般为1.3～1.6，根据实际选定。
4．0．7水源取水泵(一级站)给水量(即输水管设计流量)Qp。
Qp= Qd / TP     (m3/h)

TP为水源取水泵每日工作小时数，一般不得小于8小时，对于Ⅲ～Ⅴ型工程中的集中联片供水工程一般不得小于10小时，对于Ⅱ型工程一般取12～16小时，对于Ⅰ型工程一般取16小时左右。
4．0．8配水管网设计流量Qt。
Qt= kh Qd / Tt                (m3/h)

Tt为配水管网每日工作小时数，对于全天给水的Tt为24小时；对于定时给水的Tt不得小于8小时。 

5主要供水标准

5．1水质

5．1．1集中式供水工程的供水水质，应执行《生活饮用水卫生标准》（ＧＢ５７４９－８５）或《生活饮用水卫生规范》（卫法监发［２００１］１６１号）；受水源、技术、管理等条件限制的Ⅳ型和Ⅴ型供水工程，生活饮用水水质应符合《农村实施<生活饮用水卫生标准>准则》的有关要求。

5．2水压

5．2．1供水管网中最不利用水点（指水龙头处）的最小服务水头，单层建筑按５m计算，建筑物每增加一层应增加4m。管网最不利用水点应在居住相对较集中的区域确定，不应把居住很高或很远的个别分散住户作为最不利点进行设计。用户水龙头的最大静水头不宜超过40m，超过时宜采取减压措施。
地形变化较大的村庄，供水管网中用水点(指水龙头处)的最大压力水头不得超过30m。

5．3设计年限

5．3．1农村供水工程的设计年限一般按１５年确定。

5．4防洪标准

5．4．1农村供水工程的防洪标准，应按《防洪标准》（GB50201－94）中的有关规定执行，主要构（建）筑物的防洪标准，应按不低于20～10年一遇洪水设计，按不低于50～30年一遇洪水校核。

6集中式供水工程设计

6．0．1集中式供水工程主要指集中联片供水工程（含乡镇供水工程）和单村提引水工程。
 6．1取水构筑物
6．1．1地下水取水构筑物的型式和位置，应根据地下水类型、水文地质条件、设计取水量等通过技术经济比较确定。

6．1．1．1地下水取水构筑物应布置在水文地质条件和工程地质条件良好、水质良好、不易受污染的富水地段，并便于划定保护区；应按照地下水流向布置在村镇上游地段并尽可能靠近主要用水区；施工和维护方便。

6．1．1．2各种地下水取水构筑物，都应有防止地面污水和非取水层水渗入的措施；过滤器应有良好的滤水性能、足够的强度和抗蚀性，且不易堵塞；应有水位量测设施。

6．1．1．3管井设计应符合《供水管井技术规范》(GB50296-99)要求。

6．1．1．4大口井的井深、井径应根据设计取水量和便于安全施工等因素确定；井壁和井底应位于地质条件稳定的基础上：井口应加盖；当井位设在河滩时，应采取防冲、防淹和防淤措施。

6．1．1．5截潜流防渗体应嵌入相对隔水层，避免绕渗和破坏隔水层，并对防渗体采取保护措施。

6．1．1．6利用渗渠在河滩中直接集取河道表层水时，应根据水质情况适当加厚反滤层、扩大集水范围，并采取必要的防冲措施。

6．1．1．7泉室设计时以不破坏原地质构造、有利于出水和取水为原则，泉室容积应根据用水量和泉的出水量等条件确定。

6．1．2地表水取水构筑物应根据取水量和水质要求、水源条件，通过技术经济比较确定。
6．1．2．1地表水取水构筑物应位于村、镇上游、水质较好的地带；靠近主流，有足够的水深；有稳定的河床及岸边，有良好的工程地质、地形和施工条件；尽可能不受泥砂、漂浮物的影响；符合河道、湖泊、水库等整治规划要求。

6．1．2．2地表水取水构筑物的设计应有防洪、防淤、拦污等措施，应有水位量测设施。

6．1．2．3含砂量较大或季节性变化较大的地表水，应设置预沉池沉砂。水源保证率较低时，应设计调蓄构筑物。    
6．2泵站

6．2．1泵站设计应符合《泵站设计规范》(GB／T50265-97)的有关要求。

6．2．2泵站位置的选择应符合村镇建设规划的要求，满足取水、防洪、防淤等要求，有良好的工程地质条件，少拆迁、少占农田，交通方便，靠近电源，环境卫生良好。

6．2．3泵站型式应根据水位及其变幅、地形及地质条件、机泵型式确定。

6．2．4机泵选择应根据设计流量、水压、调节池容积等综合确定。

6．2．4．1供水规模较大的泵站宜考虑大小水泵搭配，但台数不宜过多，型号不易超过3种。泵站是否设备用泵应根据实际情况确定，供水规模大、更换或购买困难时应有备用泵，抽取地下水的潜水泵一般不设置备用泵。

6．2．4．2直接向用水户供水的泵站（无调节构筑物），设计流量按最高日最高时供水量计算，扬程应满足管网设计最不利点所需压力。对地形高差变化较大的供水管网，应根据实际情况通过技术经济比较确定是自流供水、一级泵站供水、分区分压供水还是二次加压解决，对地势较高或较远的个别分散住户应考虑建集中供水点或二次加压的方法解决。

    设计日工作时间应根据用户需要和管理条件确定，有条件的应尽可能选择连续供水；选择定时供水时，日工作时间一般不小于8小时，对于Ⅲ型工程中的集中联片供水工程一般不得小于10小时，对于Ⅱ型工程一般取12—16小时，对于Ⅰ型工程一般取16小时以上。
6．2．4．3向调节池或水塔供水的泵站，设计流量按最高日用水量计算，为最高日工作时用水量，不考虑时变系数。扬程应满足调节池最高设计水位要求，设计工作时间一般不小于8小时，对于Ⅲ型工程中的集中联片供水工程一般不得小于10小时，对于Ⅱ型工程一般取12—16小时，对于Ⅰ型工程一般取16小时以上。
6．2．5水泵安装高程和进水管的布置应满足水泵吸上真空高度的要求。

6．2．6泵站设计应有流量和压力计量装置。

6．2．7向高地输水的泵站出水总管上应设置止回阀，并应采取停泵水锤防护措施。

6．2．8泵站电气设计应根据所选机电设备的电压和总容量以及当地的供电条件确定。

6．2．8．1变压器容量的选择要恰当，选择变压器容量主要是根据工程用电负荷来确定。一般用负荷千瓦数除以功率因数即是变压器容量千伏安。功率因数一般取0．8。根据计算出的变压器容量确定变压器的型号。

6．2．8．2机组启动时，母线电压降一般不宜超过额定电压的15％。当与农村供电变压器共用时，应核算变压器容量和到泵站的距离是否满足要求。

6．2．9泵房设计应便于机组和配电装置的布置、运行操作、搬运、安装、维修和更换方便以及进、出水管的布置；应有排水设施,并严禁将泵房内的集水排入水源井或水泵吸水池内；寒冷地区应考虑冬季保温和采暖措施。

6．3调节构筑物和设备

6．3．1调节构筑物和设备的选择应根据地形条件、供水规模和供水方式、管理条件等综合分析确定。

6．3．2调节构筑物有清水池、高位水池、减压池、水塔等型式，应建在便于管理和环境卫生条件较好的地段。

    一个工程中调节构筑物的有效容积之和，应按最高日供水量的20％-40％设计，受供水方式或管理条件限制时，可根据实际情况适当加大，但一般不超过最高日供水量的100％。对于偏远山区供电保证率不高的可根据实际情况确定。

6．3．3高位水池高程的设置应根据管网最不利供水点所需压力和地形条件，通过重力流计算确定。

6．3．4对供水规模大且有条件的泵站，应优先采用变频调速恒压供水设备，供水规模较小时也可选择气压水罐，但必须选择持有压力容器制造许可证的厂家生产的气压水罐。

6．3．5供水规模较小时也可选择水塔调节，水塔的有效容积应按最高日供水量的15%～25%设计，塔高通过重力流计算确定。
6．3．6清水池、高位水池、水塔都应合理设置进水管、出水管、溢流管、排空管、通气孔、检修孔、水位指示装置。高位水池和水塔应装避雷设施。清水池、高位水池应加盖，并覆土。同时应考虑防冻措施。

    进水管、出水管、排空管均应安装控制阀门，溢流管不得安装阀门。进水管内径根据最高日工作时用水量确定，溢流管内径应等于或略大于进水管的内径，出水管距集水坑底不小于0.3m，排空管管径应按2小时排空计算，且不小于lOOmm。

    通气孔应设在水池顶部，通气孔直径不宜小于150mm，出口高度应高出覆土0.7m。

    通气孔、溢流管、检修孔均应有防止杂物掉入和动物进入池内污染水质的措施。溢流管、排空管应有合理的排水出路。
6．4供水管线 

6．4．1供水管线选择应尽可能做到起伏变化小、线路短、少拆迁、少占农田、施工和维修方便。
6．4．1．1供水管线一般按单管输水设计，对于主管线有条件的可设计成双管路。

水源到调节构筑物之间的管线设计流量按最高日工作时用水量计算。调节构筑物到调节构筑物之间的管线设计流量按最高日工作时用水量计算。末端调节构筑物到用水户之间的配水管网按最高日最高时供水量计算。

由泵站直接向用水户供水的管网（无调节构筑物），设计流量按最高日最高时供水量计算。

    供水管道的管径宜按经济流速确定。

公式为：Φ=1000
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式中：  　Φ----计算管径，mm；

Q----设计流量，m3/s；

v----管径流速，m/s；

同时应结合管网水力计算适当调整管径，同一条管道管径的选择应满足下游的流速一般不高于上游的流速，长距离供水管道流速不宜太大，一般宜为1.0m/s左右。

6．4．1．2长距离供水管道，在隆起点应设置进排气阀，平缓地段每隔600～1000m应设置一个进排气阀，在管路正常工作时的最不利点设置进排气阀，在管路处于事故状态时的最不利点设置进排气阀，地埋管道的进排气阀应设置在井内。

    长距离供水管道，在低凹处应设置排空阀，排空管直径可为供水管直径的1/3～2/3。

    长距离供水管道，应在必要的位置设置标志。

6．4．2管网一般布置成树枝状，有条件的应布置成环状管网或环树相结合的管网，管网应尽可能沿规划道路布置，避免穿越建筑物。

6．4．2．1管网水力计算应根据节点流量、地形高程、服务水头等自下而上逐级计算，首先应自下而上逐级进行主节点流量的平衡计算。

6．4．2．2管网水力计算按照有关步骤根据有关公式进行计算。
塑管公式为：            
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----管道沿程水头损失，m；


[image: image5.wmf]f

----摩阻系数，0.000915；

L----管长，m；

Q----流量，m3/s；

d----管道内径，m；

m----流量指数，1.774；

b----管径指数，4.774。

钢管、铸铁管公式为：

当v≥1.2m/s时，
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当v＜1.2m/s时，
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其中：
[image: image8.wmf]f
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---干管沿程水头损失，m；

v---管径流速，m/s;

d----管道内径，m；

L----管长，m；
管网水力计算图上，节点处应注明水压标高、地面标高、静水压力自由水压和节点流量；管段上注明流量、管径、管道长度、水头损失。格式为：
流量（m3/h）－管径（mm）

长度（m）－水头损失（m）
并完成管网水力计算表，如下：
	管段
	设计流量
	管道长度
	管径
	流速
	水头损失
	起点高程
	终点高程
	起点水头
	终点水头
	静水压力
	压力等级
	备注

	
	m3/h
	m
	mm
	m/s
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	MPa
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6．4．2．3管网应设有分段或分区检修阀门，枝状管网末段应设泄水阀。

6．4．2．4集中供水点应设置在取水方便和便于管理处，服务半径一般不大于50米。

6．4．2．5应按照《村镇建筑设计防火规范》(GBJ39-90)的有关规定确定，在配水干管的适当位置布置消火栓。消火栓一般应设在村口、学校、仓库等主要位置。

6．4．3地形高差较大的供水管道，宜在适当位置设置减压设施。

6．4．4管材选择应根据水压、外部荷载、地质条件、施工条件等确定，并符合卫生学要求。

6．4．4．1设计最大工作压力小于0.8MPa的地埋管，宜优先采用给水塑料管，采用的塑料管材应符合国家现行产品标准规定，PE管应符合《给水用聚乙烯(PE)管材》(GB／T13663-2000)要求，PVC管应符合《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》(GB／T1002.1-1996)要求；选择塑料给水管的允许压力要比设计最大工作压力适当提高（设计工作压力选取要综合考虑动水压力和静水压力）。

6．4．4．2供水管道范围较大战线较长时，应根据工作压力分区分段选取不同压力等级的管道。

6．4．4．3明设和穿越河道时应采用金属管；采用钢管时应进行内外防腐处理。

6．4．5供水管道应尽可能地埋，塑料管道必须采用地埋。管道埋设时，非冰冻地区，管顶的覆土深度应不小于0.7m；寒冷地区，应埋设于当地冻深线以下；穿越道路、农田或沿道路铺设时，应适当增加埋深。

6．4．6地埋管道回填，管道周围0.2m范围内应回填细土，不应回填石渣。

6．4．7露天管道应有补偿管道伸缩的设施，并应根据需要采取防冻保温措施。

6．4．8管道应尽量避免穿过毒物污染及腐蚀性地区，必须穿过时应采取防护措施。

    供水管与污水管交叉时，供水管应设在污水管上方，且不应有接口重叠。若给水管敷设在下面时，应采用钢管或钢套管，钢管伸出交叉管的长度每边不得小于3m，套管两端采用防水材料封闭。当供水管与污水管平行设置时，管外壁净距应不小于1.5m。
6．4．9管道穿越河流、沟谷等易受雨水、洪水冲刷地段时应采取必要的保护措施。
6．5计量设施 

6． 5．１所有供水工程都要安装水表, 各村、企事业单位、学校应安装总表;供水进户的应户户安装水表;设集中供水点供水的，供水点要安装水表。有条件的供水工程要考虑IC卡、射频卡等自动收费管理系统，一步到位。
6．6管理站
6．6．1Ⅰ型和Ⅱ型包括Ⅲ型中的集中联片供水工程必须建设管理站，单村提引水工程也要有管理房。
6．6．2管理站的大小应根据工程规模和地形条件确定。一般应包括办公、财务、小型会议室、食堂、宿舍、仓库等。对于Ⅰ型和Ⅱ型供水工程还应考虑水质化验室及其设备。
6．6．3管理站站址的选择应符合村镇规划的要求，交通方便、便于管理工程、并尽可能与水源工程和加压站或调节池相结合。
6．6．4有条件的要划出一定数量的更新基地。
7分散式供水工程设计

7．0．1分散式供水工程主要指旱井工程、其它蓄水工程和户井工程。

7．0．1旱井工程设计应符合《雨水集蓄利用工程技术规范》(SL267-2001)的有关规定。

7．0．1．1旱井工程形式应根据集雨条件、地质条件、居住条件和实践经验确定，工程规模应根据用水量、降雨量、已有供水设施情况确定。一般每眼旱井的容量为20～50立米。

7．0．1．2用水量应根据用水人口和平均日生活用水定额确定。

7．0．1．3集流场选择和设计应尽可能提高集雨效率，避开畜禽养殖、堆放物、施肥等污染源。应优先选择屋檐集流、人工硬化地面集流场、或二者结合的集流场，其次选择坡面集流。人饮工程不宜选择路面作为集流场。一般30立米左右的蓄水容量集流场不小于100平米。

7．0．1．4贮水池应根据当地的地形、地质条件和供水系统要求进行选择和设计，一般宜设计成封闭的地下式构筑物。贮水池必须进行防渗设计，寒冷地区应采取防冻措施，贮水池应根据具体条件合理设置进水管、出水管、溢流管、排空管、通气孔和检修孔。贮水池前应设置沉淀过滤设施，沉淀可选择自然沉淀，过滤可选择粗滤池。

7．0．2其它蓄水工程主要由季节性客水或季节性泉水、引水管网或渠网、贮水设施组成。

7．0．2．1季节性客水水质应符合《生活饮用水水源水质标准》(CJ3020-93)的要求，客水泥砂含量较高时应进行预沉淀或过滤。客水为灌溉水时，宜引蓄经过输水冲洗管渠一定时间后的水。

7．0．2．2引水管网或渠网布置应确保环境卫生、水质不受污染，应充分利用已有输水设施。采用渠道引水时应进行防渗护砌。

7．0．2．3贮水设施宜选择地埋式水窖，贮水容积应根据年用水量、每年引蓄时间和次数确定。

7．0．3户井供水工程主要指单户或几户利用浅井饮水的工程，由浅井和提水设备组成，井位宜选择在水量充足，水质良好，施工、管理方便，环境卫生的地点。

7．0．3．1地下水位埋深较浅时宜选择砖砌或石砌的筒井或大口井，深度一般不超过15m。
7．0．3．2地下水位埋深较深时宜选择便于小型机械施工的小管井，深度一般不超过40m，井管宜采用水泥管和塑料管，进水段宜采用穿孔滤水管或无砂混凝土管。

7．0．3．3采用真空手压泵取水时，水源井枯水位到井口的深度不宜超过8m。采用深井手动泵取水时，水源井枯水位到井口的深度不宜超过30m。

7．0．3．4水源井内径要比提水设备最大部分外径大50mm，井水的含砂量应小于lOmg/L，多户使用的井的出水量不低于最高日最高时用水量，一般不小于1m3/h。
7．0．3．5水源井井口应设置井台和井盖，井台应高出地面0.3m，必要时还应设置井房。

7．0．3．6手动泵应安装在坚固的混凝土井台上，在寒冷地区，手动泵应采取防冻措施。

7．0．4分散式供水应进行消毒，一般采用加氯片或漂白粉(精)消毒。

    集雨工程和引蓄工程中，贮水池供水应经过必要的过滤和消毒后才能直接饮用，公共集雨工程宜采用慢滤池或渗井过滤，单户集雨工程宜采用小型慢滤设备过滤。

8水价核定

8．0．1 农村供水工程实行有偿供水, 计量收费,独立经营，自负盈亏。
8．0．2 供水工程的水价原则上由成本和合理利润构成。部分有生产经营性供水的集中供水工程，利润部分可按当地前三年工业企业平均资金利润率确定或按供水工程总投资的百分之四到七左右确定；单纯给农村生活供水的工程一般可不计取利润部分；股份制供水工程，可适当考虑利润。

8．0．3供水成本应包括以下部分：

8．0．3．1供水工程运行人员、维护人员和管理人员的工资、补助工资以及按规定计提的职工福利费等。

8．0．3．2支付使用上游水利工程的供水水费或按规定交纳的水资源费。

8．0．3．3提水及加压等机械所耗用的燃料及动力费。

8．0．3．4日常维修管理及净化处理所用的材料费用。

8．0．3．5按规定提取的折旧费和大修理费。

8．0．3．6供水生产运行管理中所发生的办公费、差旅费、邮电费、劳动保护费、管理用房维修费、水质检验费等。

8．0．3．7按规定应列入供水成本开支的费用。

8．0．4水价核定中，供水量按计费水量考虑。计费水量按现有人口和大畜数量乘以人、畜平均日用水量核定，企业用水的按实际用水量计算。
8．0．5已建改建部分工程的投资按现值计算。
8．0．6水价按水的用途分类核算，最低价格不能低于成本水价。

8．0．7对所有用户按最低用水标准核定基本用水量。

8．0．8对所有用户按平均日用水定额核定最高用水量。
水压标高


地面标高


静水压力


自由水头
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