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前言（编制说明）

主要包括任务由来、目的意义、组织领导、编制过程、批准发布机构和时间等主要内容。

1.  综合说明

高度概括规划的主要成果，包括：规划背景、基本情况、规划目标任务、工程总体布局、建设内容、投资估算及资金筹措、国民经济评价及环境影响评价结论和实施规划的主要保障措施等。

2.  基本情况

2.1 自然条件

主要包括规划区的位置、所处的经纬度、海拔高程、国土面积等地理资料；地形高差、外观、地面坡向及坡度变化等地貌资料；降水、蒸发、气温、湿度、日照、风向风速、积温、无霜期、冻土层等气象资料；水文与水文地质资料；水质评价资料；土壤类型与植被资料等。

2.2 社会经济状况

主要包括基准年全县人口与农村人口、耕地面积；国内生产总值、第一、二、三产业产值及结构比例等国民经济和社会发展状况；财政收支状况；农民收入及来源等农村经济社会发展状况；土地利用状况；交通、电力等基础设施状况等。

2.3 农业生产状况
主要包括基准年主要作物种类、种植面积、种植比例、单产和总产等农业生产状况。

2.4自然灾害情况

　　主要包括洪涝、干旱等自然灾害情况及对当地农业生产、经济社会的影响。
3.  农田水利现状及存在问题

3.1 农田水利现状

农田水利建设发展历程。截至2008年底，规划范围内农田水利工程规模、效益、工程完好程度及运行管理状况等。

3.2 农田水利工程建设和管理的经验、做法和成效

从加强领导、多方协作、增加投入、强化管理、加大改革力度和信息化管理等方面论述农田水利工程建设和管理的做法和经验；从农民增收、农业基础设施完善、生态环境改善等方面论述成效。

3.3 农田水利发展面临的主要问题

重点分析总结农田水利工程建设、投入机制、政策法规、管理改革等方面存在的主要问题。

3.4加快农田水利事业发展的必要性

根据县域经济发展对农田水利建设的要求，主要从提高农业综合生产能力、增加农民收入、改善农村生态环境、促进农村协调发展、建设现代农业等方面分析加快发展农田水利事业的必要性。
3.5加快农田水利事业发展的可行性

4.  水土资源供需平衡分析

4.1 水土资源总量

4.1.1 水资源

（1）水资源总量及可利用量

充分利用2002年以来水利部组织开展的全国水资源综合规划研究成果，分析当地地表水、地下水的资源量和可利用量，确定当地的水资源总量和可利用总量。

         全县水资源总量及可利用量汇总表     单位：万m3
	分区
	水平年
	来水保证率（％）
	当地水资源量
	水资源可利用量

	
	
	
	地表水
	地下水
	重复计算量
	水资源总量
	地表水
	地下水
	重复计算量
	客水
	其

它
	水资源可利用总量

	分区1
	多年平均
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	
	平水年
	50%
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	
	偏枯年
	75%
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	
	枯水年
	95%
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	……
	多年平均
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	
	平水年
	50%
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	
	偏枯年
	75%
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	
	枯水年
	95%
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	全县
	多年平均
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	
	平水年
	50%
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	
	偏枯年
	75%
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	
	枯水年
	95%
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　


注：1、枯水年来水保证率按95%计算；

2、其它水资源可利用量主要包括雨水利用、海水淡化等。

（2）现状水利工程的供水能力

基准年水利工程设施的供水能力，包括水利工程的分布状况、设计供水量和供水现状。

（3）可供水总量预测

根据水利工程建设规划，分别预测到规划水平年保证率分别为P=50%、P=75%、P=95%时，全县及各区的可供水总量。

全县及不同分区现状供水能力及可供水量预测表      单位：万m3
	水平年
	现状年
	2012年
	2015年
	2020年

	保证率
	
	50%
	75%
	95%
	50%
	75%
	95%
	50%
	75%
	95%

	分区1
	地表水
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	地下水
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其它
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	小计
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	分区2
	地表水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	地下水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其它
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	地表水
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	地下水
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其它
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	小计
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	全县
	地表水
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	地下水
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其它
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	合计
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


4.1.2 土地资源

（1）土地资源总量

土地资源总量是指规划区的总土地面积。土地资源的利用类型可分为耕地、林地、牧业用地、渔业用地以及城镇居民点、交通、工矿、企业等其他用地。

（2）土地资源可利用量及开垦利用潜力

土地资源可利用量主要指可用于农业的土地资源量，包括可用于耕地、林地、牧业用地、渔业用地等土地资源量。有条件的地区可以考虑滩涂的围垦与开发利用。宜农荒地的开垦，必须经过充分论证。

    全县及不同分区土地资源可利用量与潜力预测表     单位：万亩
	项目
	现状年
	2012年
	2015年
	2020年

	分区1
	耕地
	　
	　
	　
	　

	
	林地
	　
	　
	　
	　

	
	牧地
	　
	　
	　
	　

	
	渔地
	　
	　
	　
	　

	
	其他
	　
	　
	　
	　

	
	小计
	　
	　
	　
	　

	分区2
	耕地
	　
	　
	　
	　

	
	林地
	　
	　
	　
	　

	
	牧地
	　
	　
	　
	　

	
	渔地
	　
	　
	　
	　

	
	其他
	　
	　
	　
	　

	
	小计
	　
	　
	　
	　

	．．．．．．
	耕地
	　
	　
	　
	　

	
	林地
	　
	　
	　
	　

	
	牧地
	　
	　
	　
	　

	
	渔地
	　
	　
	　
	　

	
	其他
	　
	　
	　
	　

	
	小计
	　
	　
	　
	　

	全县
	耕地
	　
	　
	　
	　

	
	林地
	　
	　
	　
	　

	
	牧地
	　
	　
	　
	　

	
	渔地
	　
	　
	　
	　

	
	其他
	　
	　
	　
	　

	
	小计
	　
	　
	　
	　



注：1、牧地指牧业用地；

2、渔地指渔业用地；
3、其他用地指城镇居民点、交通、工矿、企业等用地。

4.2 水土资源利用现状和需求预测

4.2.1 各行业对水土资源的利用现状

通过调查分别统计得出现状年全县及各乡镇的总用水量、农业用水量、工业用水量、生活用水量、生态与环境用水量。通过调查分别统计得出现状年全县及各乡镇农业土地利用的总面积及其灌溉面积、播种面积。
                水土资源利用现状表

	分区
	用水现状（万m3）
	用地现状（万亩）

	
	合计
	生活
	工业
	农业
	生态与环境
	合计
	一、农业用地
	二、林业用地
	三、牧业用地
	四、其他用地

	
	
	
	
	
	
	
	1.基本农田保护区
	2.一般农田
	
	
	

	
	
	
	
	灌溉
	其他
	
	
	
	
	
	
	

	分区1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	分区2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	…
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


注： 1.生活用水包括城市和农村居民用水以及家禽、家畜用水；2.工业用水包括县内（含村镇）工、矿企业用水；3.其他用水包括除灌溉之外的林、牧、渔用水。 

4.2.2 各行业对水资源的需求预测

根据本县经济社会发展需求，参照相关专项规划成果，按照工业、生活和灌溉等用水定额，分别预测到规划水平年工业、生活、生态与环境、灌溉保证率P=50%、P=75%、P=95%时的灌溉需水量以及除灌溉之外的林、牧、渔等需水量。
                 各水平年用水需求预测表           单位：万m3
	水平年
	项目
	分区1
	分区2
	…
	全县小计
	全县总计

	
	
	
	
	
	
	P=50%
	P=75%
	P=95%

	2012年
	农业
	灌溉
	P=50%
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	p=75%
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	p=95%
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	其他
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	工      业
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	生      活
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	生态与环境
	　　
	　　
	　
	　
	
	
	

	2015年
	农业
	灌溉
	P=50%
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	p=75%
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	p=95%
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	其他
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	工      业
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	生      活
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	生态与环境
	　　
	　　
	　
	　
	
	
	

	2020年
	农业
	灌溉
	P=50%
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	p=75%
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	p=95%
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	其他
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	工      业
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	生      活
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	生态与环境
	　　
	　　
	　
	　
	
	
	


注：1、其他指林、牧、渔等需水量。

4.2.3 各行业对土地资源的需求预测

根据本县经济社会发展需求，参照相关专项规划结论，分别预测到规划水平年各类用地情况。

         各水平年用地需求预测表            单位：万亩
	水平年
	合计
	农业用地
	林业用地
	牧业用地
	其它用地

	
	
	基本农田保护区
	一般农田
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2012年
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2015年
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2020年
	　
	　
	　
	　
	　
	　


4.3 水土资源供需平衡分析与评价

4.3.1 水资源供需平衡分析

按照“先生活后生产、先节水后开源”的原则，根据可供水量和需水量预测的结果，进行水资源供需平衡计算。有条件的地区可以将水质和水量联合进行分析。在生态极其脆弱、生态对人类生存构成威胁的地区，优先考虑满足基本生态用水要求。

       各水平年水资源供需平衡情况表         单位：万m3
	水平年
	保证率
	水量
	分区1
	分区2
	……
	全县

	2012年
	50%
	需水量
	　
	　
	　
	　

	
	
	供水量
	　
	　
	　
	　

	
	
	余缺水量
	　
	　
	　
	　

	
	75%
	需水量
	　
	　
	　
	　

	
	
	供水量
	　
	　
	　
	　

	
	
	余缺水量
	　
	　
	　
	　

	
	p=95%
	需水量
	　
	　
	　
	　

	
	
	供水量
	　
	　
	　
	　

	
	
	余缺水量
	　
	　
	　
	　

	2015年
	50%
	需水量
	　
	　
	　
	　

	
	
	供水量
	　
	　
	　
	　

	
	
	余缺水量
	　
	　
	　
	　

	
	75%
	需水量
	　
	　
	　
	　

	
	
	供水量
	　
	　
	　
	　

	
	
	余缺水量
	　
	　
	　
	　

	
	p=95%
	需水量
	　
	　
	　
	　

	
	
	供水量
	　
	　
	　
	　

	
	
	余缺水量
	　
	　
	　
	　

	2020年
	50%
	需水量
	　
	　
	　
	　

	
	
	供水量
	　
	　
	　
	　

	
	
	余缺水量
	　
	　
	　
	　

	
	75%
	需水量
	　
	　
	　
	　

	
	
	供水量
	　
	　
	　
	　

	
	
	余缺水量
	　
	　
	　
	　

	
	p=95%
	需水量
	　
	　
	　
	　

	
	
	供水量
	　
	　
	　
	　

	
	
	余缺水量
	　
	　
	　
	　


4.3.2 土地资源供需平衡分析

根据土地可供给量和需求量预测的结果，进行各水平年土地资源供需平衡计算。

           各水平年用地供需平衡情况表             单位：万亩

	水平年
	土地量
	农业用地
	林业用地
	牧业用地
	其它用地

	
	
	基本农田保护区
	一般农田
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2012年
	需求量
	　
	　
	　
	　
	　

	
	可供给量
	　
	　
	　
	　
	　

	
	余缺量
	　
	　
	　
	　
	　

	2015年
	需求量
	　
	　
	　
	　
	　

	
	可供给量
	　
	　
	　
	　
	　

	
	余缺量
	　
	　
	　
	　
	　

	2020年
	需求量
	　
	　
	　
	　
	　

	
	可供给量
	　
	　
	　
	　
	　

	
	余缺量
	　
	　
	　
	　
	　


4.3.3 水土资源供需评价

根据水土资源供需平衡计算结果，对水土资源丰缺、灌溉面积发展规模、用水需求情况以及拟采取的节水措施等做出评价。

5. 规划的指导思想、发展原则、目标任务

5.1 指导思想

全面贯彻党的十七届三中全会、省委九届六次全会和全省农田水利基本建设现场会议精神，深入贯彻落实科学发展观，以规划为龙头，按照以人为本、突出重点、统筹兼顾、建管同步的原则，统筹各类涉水资金，统筹安排当前和长远农田水利建设，加快体制改革和机制创新，着力提高我省农业特别是粮食综合生产能力，夯实现代农业发展基础，加快推进社会主义新农村建设步伐。
5.2 发展原则

1、以人为本，人与自然和谐相处

要做好调查研究，加强与基层干部和当地群众的沟通、协调；要充分尊重自然规律和经济规律，落实科学发展观。 

2、因地制宜，量力而行

要根据当地自然条件、经济社会发展水平，多方论证，科学规划，慎重决策，因地制宜确定工程建设内容；要做好与相关规划的协调，受上位规划的约束；要根据各级财政资金投入、群众自筹可能和当地经济发展的实际需要，制定切实可行的规划建设目标和发展速度。
3、统筹兼顾，突出重点

要依据水资源和水环境承载能力，统筹兼顾经济效益、社会效益和生态效益；优先安排提高农业综合生产能力明显、节水潜力大、生态环境脆弱和群众积极性高的区域。着力解决农民生产、生活中最迫切的问题。

4、建设、管理、改革同步

在规划过程中，要工程建设、运行管理统筹考虑，并把工程建后管护放在更加突出的位置，改变过去重建轻管的现象。加快已建工程的管理体制改革，落实管理主体和责任，建立长效运行管理机制，确保工程可持续运行。

5.3 规划范围和水平年

5.3.1规划范围
本次规划编制的范围是县域内中小型农田灌排工程，主要包括县域内大型和5～30万亩中型灌区的田间工程（设计流量1立方米/秒以下的渠道及其配套建筑物）；5万亩以下的中小型灌区及灌溉片；塘坝（10万立方米以下）、水池（窖）、小型堰闸等雨水集蓄利用小型微型水源工程，小型灌排泵站（装机1000千瓦以下）、灌溉机电井等；控制面积３万亩以下的排水沟道及配套建筑物。

同时也可以自选农村水利的其他相关内容一并统一规划。包括以小流域综合治理为重点的水土保持、小河流治理、土地整治、牧区水利、村镇防洪与排水、雨洪补源、水环境整治、血吸虫病区水利防治工程等。 
在规划过程中，各地应根据本地实际，统筹规划，突出重点。将影响农民生活、生产最迫切需要解决的农田水利问题列为本次规划的重点内容。

5.3.2基准年、水平年
规划基准年：2008年。

规划水平年：近期2012年，中期2015年，远期2020年。
5.4 发展目标与建设任务

根据当地经济社会发展对农田水利的要求、水资源条件和财力可能，制定规划水平年建设、管理和改革的目标与任务。

5.4.1 工程建设目标和任务

工程建设包括小型水源工程建设和田间灌溉排水工程建设。

（1）小型水源工程建设目标和任务

小型水源工程建设包括塘坝、堰坝建设及除险加固，水池、水窖（柜）建设，机井更新改造，小型灌排泵站建设与改造等内容。主要建设目标和任务为增加机井（泵站）数量、改造机井（泵站）数量、增加装机容量、增加有效库容、增加有效灌溉面积、增加补灌面积、提高灌溉保证率、提高排涝保证率等。小型水源工程建设目标和任务需以下表形式列表表示。

小型水源工程主要建设目标任务一览表

	项目名称
	工程数量（眼、座、个）
	增加的装机容量（万ｋｗ）或库容（万m３）
	增加的有效灌溉面积（万亩）
	增加的补灌面积（万亩）
	提高的灌溉保证率（%）
	提高的排涝保证率（%）

	
	小计
	新增数量
	更新改造数量
	
	
	
	
	

	机井更新改造
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	小型灌排泵站建设与改造
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	水池、水窖（柜）建设
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	塘坝、堰坝建设及除险加固
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其中旱山村塘、坝建设
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.“增加的”指的是规划水平年比规划基准年增加的量。

2.“提高的”指的是规划水平年比规划基准年提高的量。

3.旱山村指纳入2008年全省旱山村普查统计的行政村。

（2）田间灌溉排水工程

田间灌溉排水工程包括大、中型灌区田间工程配套改造、５万亩以下中型灌区和小型灌区节水改造工程、高效节水灌溉工程建设、农田排水工程建设等内容。主要建设目标和任务为灌溉渠系配套改造的数量及工程量、排水沟渠配套改造的数量及工程量、增加的有效灌溉面积、增加的节水灌溉工程面积、治理涝渍和盐碱地面积、灌溉水利用率、增加的粮食生产能力等。田间灌溉排水工程建设目标和任务需以下表形式列表表示。
田间灌溉排水工程主要建设任务目标一览表

	项目名称
	灌溉渠系配套改造
	排水沟渠配套改造
	增加的有效灌溉面积
	增加的节水灌溉工程面积
	增加的治理涝渍和盐碱地面积
	灌溉水利用率
	增加的粮食生产能力

	
	数量
	工程量
	数量
	工程量
	
	
	
	
	

	田间工程配套改造（不包括喷微灌面积）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	高效节水灌溉
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	农田排水
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


注：1.“增加的”指的是规划水平年比规划基准年增加的量。

2. 灌溉水利用率是指规划水平年的达到值。

（３）其他项目

各地可根据实际，制定其他有关规划项目的目标和任务。

5.4.2 工程管理改革目标和任务

逐步建立良性的工程管理体制与运行机制的目标，主要包括：

（1）制度建设；

（2）水利工程管理单位改革（单位定性、定岗定编、基本支持费、日产维护费、养老保险金落实等具体改革措施和方案等）；

（3）群众管理组织改革（培育、组建农民用水户协会，小型工程承包、租赁改革等）；

（4）加强乡镇水管站建设及信息化建设为主的能力建设；

（5）水价和水费计收改革。

6. 工程建设规划

6.1 工程建设标准

农田水利工程建设要达到相应的技术标准，包括《节水灌溉工程技术规范》、《灌溉与排水工程设计规范》、《灌溉与排水工程技术管理规程》、《雨水集蓄利用工程技术规范》等。

6.2 总体布局及分区发展重点

6.2.1 总体布局 

依据当地水资源与水环境的承载能力和经济社会全面协调可持续发展的要求，对全县主要农田水利工程做出总体安排。 

6.2.2 分区发展重点

综合考虑地形、水源条件、县域经济社会发展水平和农田水利发展现状及特点，进行规划分区。提出发展重点以及可能采取的工程、技术和管理措施。

6.3 主要建设内容

根据确定的目标任务，按照小型水源工程、灌溉排水工程等分类确定工程建设类型、规模、数量及工程量（见附表1-3））。
6.4 重点工程

根据建设的主要内容，将规模大、示范性强、影响全局的工程及中央、省级重点支持的项目定为重点工程。应对重点工程的基本情况、建设内容、规模、投入资金及计划、效益等做出简要叙述。

7. 工程典型设计

为了相对准确把握投资估算、进行效益分析，同时为同类工程建设作示范，规划时应对主要工程类型进行典型设计。

8. 工程管理

根据水利部颁发的《小型农村水利工程管理体制改革实施意见》等要求，以保障农田水利良性运行为目标，建立完善的适应社会主义市场经济体制要求、符合本地农田水利工程特点、产权归属明确、管理主体到位、管理责任落实、有利于调动各方面积极性、有利于工程可持续利用的管理体制、运行机制和社会化服务保障体系。

8.1  建设管理

从组织管理、资金保障、质量保障等方面叙述建设管理内容。

8.2建后管护

8.2.1 产权归属及管理体制  

主要从建立完善的农田水利工程管理体制，各种农田水利工程建成后产权归属、管理主体、管理模式落实（包括专业化管理，农民用水合作组织管理）等方面叙述。

8.2.2 运行机制

主要从运行经费来源（水费征收、财政补贴等方面）、建立高效运行的管理制度、强化政策支持、促进节约用水等方面叙述。 

8.3 服务体系建设

从建立精干的管理队伍，自主管理，加强基层技术服务机构建设、加强管理人员培训等方面叙述。
9. 投资估算与资金筹措

9.1 投资估算

9.1.1 编制依据

（1）按国家和水利行业现行的水利工程设计概（估）算编制规定及我省水利工程概算编制规定进行；

（2）近年来建成的类似工程决算投资和单位投资指标；

（3）主要原材料价格按2006-2008年市场平均水平确定，人工预算单价按我省主管部门规定执行。

9.1.2 投资估算方法

根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），工程建设投资估算可采用综合指标估算法。农田水利工程项目总投资由各单项工程的建筑工程费、机电设备及安装工程费、临时工程费、独立费和预备费等部分组成。各类工程项目的投资估算可按如下方法进行：

（1）水池、水窖（柜）和塘坝、堰坝等小型水源工程概算，可以参考本县或邻近地区已经完成建设任务的类似工程的投资决算，采用指标分析法推算本地工程的投资。

（2）灌溉排水骨干工程投资按照水利行业定额进行计算。田间灌溉排水工程投资按照我省水利主管部门制定的水利工程有关定额进行计算。

9.1.3 总投资估算
根据分类工程的建设任务和综合投资指标，计算出各类工程的投资。将各类工程投资汇总，计算出该规划的总投资。投资估算的结果列表表示（见附表4）。
9.2 资金筹措
根据当地财力和国家现行投资政策，以及当地群众的筹资能力，提出资金筹措方案，主要包括：（1）资金筹措原则；（2）资金筹措方案（包括出资各方应承担的金额和出资方式）。

9.3 分期实施计划

根据建设内容和资金能力，按照轻重缓急，提出农田水利工程建设分期实施方案，明确各分项工程投资计划。

对需要分期建设的项目，应进行必要性与可行性分析，合理拟定分期建设规模和速度。有关联的工程应尽量安排同期建设，使工程尽快发挥效益。

10. 经济和环境影响评价

    农田水利工程大部分是公益性或准公益性项目，因此，只进行国民经济评价。县级农田水利工程涉及范围较广，不少工程项目有交叉重叠的内容，因此计算县级各项农田水利工程的总效益时，不能重复计算。如水源改造工程产生的效益涉及到农村饮水、灌溉和生态建设等诸方面，效益不能在诸多方面重复计算。
11. 保障措施

结合当地实际从以下方面论述：

（1）明确规划的法律地位，审批后的规划作为指导和约束农田水利建设项目立项的依据。

（2）应把加快农田水利建设纳入各级领导考核内容，实行行政领导负责制。建立规划实施的协调机制，各有关部门各负其责，密切配合。

（3）建立健全行之有效的工程质量责任制和监管机制。

（4）加强水资源优化配置、有效保护和节约使用，实行灌溉用水总量控制和定额管理。

（5）加大投入力度，足额落实地方资金，保证工程项目的顺利实施。
（6）加强能力建设和技术培训，提高项目管理水平和技术人员业务素质；积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备。

（7）加大宣传工作力度，提高对农田水利工作的认识。

附表 

附表1：农田水利规划成果汇总表

附表2：水源工程规划成果表

附表3：灌溉排水工程规划成果表

附表4：农田水利规划效益成果表

附表5  农田水利工程建设投资估算表

附图

附图1：农田水利工程现状分布图

附图2：农田水利工程规划布置图

附图3：水源工程规划布置图

附图4：灌溉排水工程面积分布图

附图5：重点工程布置图
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