附件：

河南省农村饮水安全工程标识
及外观规范化管理实施方案
1、 总体要求

（一）统一标识

“河南[image: image1.png]


水利”(蓝色)标识为我省水利工程的象征和标识，在全省统一使用。统一标识部分是一个完整的整体，不得缺项、分拆、变形、重组或移位，但可按等比例缩放。农村饮水安全工程标识，依据规模、不同工程形式区别设置。
（二）工程外观

厂区建设、管理要达到生态、文明、卫生的总体要求。工程外观要体现水利行业特色，标识明显、端庄、大方、经久耐用。宣传标语位置醒目、用语规范、喷涂规整。

（三）厂区布置

水厂选址要交通方便，视野开阔，远离村庄，位置相对独立，便于水源保护，占地面积和附属建筑物等设施以满足水厂功能需要为基本要求，并按照设计规范要求设计、实施。厂区内布局的生产区与生活区要分设，平面空间预留要满足经济发展对供水规模扩建需求。
二、标识的制作与适用

（一）标识牌内容
农村饮水安全工程标识牌正面内容第一行是水利工程标识。第二行是**县（市、区）饮水安全工程。第三行是**供水厂（站、集雨水窖）(千吨万人以上工程称供水厂，其他称供水站)；如工程形式为水窖，本行统一为“集雨水窖”。第四行以“豫饮”开头（位置与右下角第一、二行中间位置平行），后接工程所在省辖市简称（与当地汽车牌照豫后大写英文字母对应），再接工程所在县（市、区）名称第一个汉字（如县（市、区）第一个汉字相同的，标注本县（市、区）全名），短线后为工程项目编号（共四位，从0001起）。右下角第一行是工程建设单位，第二行是工程建设时间（具体样式见附件）。标识牌编号应依水厂、联村供水站、单村供水站、水窖的顺序进行，水窖以行政村为单位单独编号。
（二）标识牌制作及镶嵌

水厂、联村及单村供水站标牌材质以金属材质为首选，标识牌内容为手工雕刻。整个标牌底色为镀铬银白色，牌内“河南[image: image2.png]


水利”、“建设单位”、“建设日期”的字体为蓝色，其它为红色。图案依照规定样式色彩进行制作，确保明显、耐久、稳固。

农村饮水安全工程标识牌尺寸以长60厘米，宽40厘米，厚2-3厘米为宜；标识牌统一镶嵌在供水厂（站）院门左上侧。水窖标识牌可以喷涂。
三、工程外观建设要求

（一）规模水厂

规模水厂指设计日供水能力超千吨或供水人口超万人的集中供水工程。

水厂附属建筑物包括管理房、泵房、清水池、制配水操作间等外壁，距地面1米以水利蓝为主色调，距地面1米以上白色为主色调。房内壁为白色，外墙以白色为主色调。如为起背瓦房，房顶铺红色琉璃瓦。

水厂围墙采用砖（石）砌制或用金属栅栏制作。院墙立面距地面1米以水利蓝为主色调，距地1米以上以白色为主色调，主要附属建筑物面向道路墙壁上端喷涂“河南[image: image3.png]


水利”标识。金属栅栏墙基以水利蓝为主色调。

水厂院门左上侧统一悬挂标识牌，院门两侧左侧外立墙可喷涂“河南[image: image4.png]


水利”标识；右侧外立墙悬挂供水服务热线电话标牌，标牌质地为镀铬金属牌。

外墙立面可喷涂水利部门关于饮水安全工作的规范宣传标语，标语为红色，如：“饮水安全，情系百姓”、“搞好饮水安全，关爱民生健康”、“保障饮水安全，维护生命健康”、“民心工程润民心，饮水思源颂党恩”、“饮水安全，福泽万代”、“科学饮水，珍爱生命”等。

以山泉、河库水为水源的地表取水口构筑物，粘贴白色瓷片，规格100cm×60cm，并喷涂“河南[image: image5.png]


水利”标识。

水厂院内供水调节构筑物，清水池或沉淀（滤）池、高位水池外观立面距地50cm为水利蓝色，1m以上为白色。

管理房、泵房、制配水操作间按照节俭、持久、满足工程需求的原则和规范要求设计。泵房、制配水操作间、消毒间与管理生活区分开，管理房一般不超过两层，房间数量依需要确定，一般应有办公、财务、住宿、小型会议场所。室内内悬挂工程管护制度、财务管理制度、工程情况介绍、内部机构设置等。操作间悬挂工作制度。

水厂院内空地提倡绿化或硬化，禁止种植农作物和蔬菜。

（二）联村供水工程

联村供水工程指日供水能力低于千吨或供水人口不超过超万人且供水范围为两个建制行政村以上的集中供水工程，称谓为＊＊供水站。

供水站选址要交通方便，视野开阔，位置相对独立。占地面积、附属建筑物等设施满足供水站功能需要并按照设计规范要求设计、实施。

供水站围墙采用砖（石）砌制或金属栅栏。院墙立面距地面1米以水利蓝为主色调，1米以上以白色为主色调，面向道路墙壁喷涂“河南[image: image6.png]


水利”标识。

供水站院门柱左上侧统一悬挂饮水安全工程标识牌，右侧统一悬挂供水服务热线电话标牌，规格、质地要求同上。其余外墙外观要求参照水厂设置标语。

以山泉、河库水为水源的地表取水口构筑物，粘贴白色瓷片，并喷涂“河南[image: image7.png]


水利”标识，规格同上。

　　取深层水配套压力罐供水的，压力罐体统一喷涂成银白色；如采用水塔，水塔外观为白色，塔身上部储水部分喷涂水利蓝，塔体喷涂“河南[image: image8.png]


水利”标识。

联村供水工程管理院内要有井房、泵房、管理房、维修房，一般不少于4间平房。井房、泵房、管理房、维修房按设计规范，满足工程需求，房顶四周为红色硫璃瓦飞檐。外墙距地1m为水利蓝色，距地1m以上以白色或米黄色为主色调。如为瓦房，房顶铺红瓦。管理房内壁为白色，内壁悬挂工程管护制度、财务管理制度、工程情况介绍、管理人员职能设置、工作制度等。

供水站院内空地提倡绿化或硬化，禁止种植农作物和蔬菜。

（三）单村供水工程

单村供水工程指日供水能力低于千吨或供水人口不超过超万人且供水范围为单个建制行政村的集中供水工程，称谓供水站。

选址要位置相对独立，视野开阔。占地面积满足单村供水站附属设施设计要求。

其余部分参照联村供水站的要求建设。

（四）分散式供水工程

主要指缺水区建设的集雨水窖。水源有屋顶接水和地面集水两种，规模有联户和单户，建设方式分地上和地下，无论何种形式，统一命名为“集雨水窖”，均要在水窖地面以上部分或水窖旁建高于地面之标牌（标牌尺寸为80cm×60cm），粘贴瓷片并统一喷涂水窖标识牌。
四、实施要求

省水利厅依据不同工程型式和供水规模分别对规模水厂、供水站、集雨水窖的标识、外观效果提出设计和建设意见，供各地参选。如有不同意见，请及时反馈，以促使农村饮水安全工程标识及外观更具行业特色、更加规范化。

附图：
一、规模水厂

     1、水厂标识牌

2、水厂鸟瞰效果图5张

3、水厂大门透视图2张
二、供水站
1、供水站标识牌
2、供水站鸟瞰效果图7张

     三、 集雨水窖标识牌
