
附件1
渠道衬砌保温防冻胀技术应用调研报告
编写提纲
一、灌区概况

概述灌区位置、气象水文、地质地貌、社会经济状况、渠道防渗工程现状等。重点介绍衬砌渠道破坏段渠道走向、渠道形式（填方、挖方、半填半挖）、土质、地下水位埋深、冻胀破坏形式、渠道衬砌设计方案、工程使用寿命等情况。

二、灌区渠道防渗防冻胀技术措施应用情况

概述灌区渠道防渗防冻胀技术措施应用情况，包括不同条件、不同类型、不同走向渠道采用的防冻胀措施及应用效果等。提供工程照片3-5张。

三、典型渠道（或渠段）保温防冻胀技术应用案例分析

详细介绍灌区采用聚苯乙烯泡沫塑料板或聚氨酯高密度板保温防冻胀技术的典型渠道（或渠段）的基本情况、设计方案（附渠道横断面结构图），渠道冻深、地温、冻胀量、土壤含水量与地下水位埋深观测成果与实际应用情况（包括应用效果及问题）等。

四、灌区渠道防冻胀技术措施应用的体会与经验

总结灌区渠道衬砌在防冻胀技术措施应用方面的体会与经验，包括不同防冻胀技术措施的应用条件、适用范围和应用效果等。

五、存在的问题及建议

分析当地灌区渠道衬砌存在的主要问题，拟采取的主要措施，对今后灌区节水改造渠道衬砌防冻胀建议与对策。
附表：衬砌防渗渠道防冻胀技术应用情况调查表
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