附件2

西北、华北地区高效节水灌溉项目省级总体
实施方案（2013-2017）典型设计要求
一、典型区选择原则

1.必须能够涵盖规划的各种灌溉方式（管灌、喷灌、微灌）和水源条件（地表水、地下水）。

2.在区域地形地貌、水资源条件以及农业气象条件上必须具有一定的代表性。

3.工程规模适度，能够代表大多数片区单元工程的建设规模。

4.水源、输水工程结构及组成具有一定的代表性。

二、一般要求

1.典型设计严格按照《节水灌溉工程技术规范》（GB/T-50363-2006）及其他规范和技术标准的相关要求进行。

2.典型工程设计面积不宜小于项目区总灌溉面积的5%。

3.典型区设计应包括水源工程、首部枢纽、输配水管网及建筑物、田间灌溉设施等。

4.典型设计应考虑水量量测设施。对于地下水灌区，应考虑地下水位监测设施。

5.典型设计应以表格形式给出单元工程的工程量。

6.典型设计应按照要求编制概算。

三、图纸要求

1.典型区灌溉系统平面布置图

图幅、比例根据典型区面积自行确定，图中尽量能够反映典型区设计有关技术指标、参数以及相关设计说明，必要时可用附表表示。按照制图规范要求进行制图。

2.典型区建筑物设计图

建筑物主要包括水源工程（机电井、泵站、蓄水池等）、输配水系统附属建筑物（包括各类阀门井、泄水井、镇墩等）。所有图件原则上采用A3图幅，图中应附单位建筑物技术指标、工程量表及相应说明等。
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