DB××/T ××××—××××

DB××/T ××××—××××




前    言

为进一步促进自治区坐水种补灌技术的发展，统一坐水种补灌的技术要求，提高工程质量与应用效果，特制定本规程。

本标准由内蒙古自治区科技厅、水利厅提出。

本标准起草单位：内蒙古自治区水利科学研究院。

本标准主要起草人：马兰忠、程满金、冯  婷、程争鸣、史宽治、炼玉琦。
坐水种补灌技术规程

1　 范围

本规程规定了坐水种补灌技术的水源工程、补灌水量、坐水种补灌设备和各种补灌措施的技术要求。

本规程适用于内蒙古自治区半湿润、半干旱农业区春季播种时的补充灌溉，同时也适用于缺水丘陵山区的集雨补灌。

2　 规范性引用标准

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB5084 农田灌溉水质标准

SL207 节水灌溉技术规范

SL103 微灌工程技术规范

SL267 雨水集蓄利用工程技术规范

DB15/T352 半干旱丘陵山区集雨节水灌溉工程技术规范
3　 术语和定义
坐水种补灌技术（Supplemental irrigation technique during seeding）:指在农作物播种时期，采取人工或专用机械设备供水的形式，用较少的水量浇灌并湿润籽种周围的土壤，以保证作物的发芽、出苗，改变幼苗生长条件，是播种期土壤墒情不足所采取的一种灌溉技术。

人工刨埯点灌(Manually digging holes and watering)：指按照作物株行距的要求，在播种的位置人工刨一小坑，然后人工浇水、点种、施肥和覆土。
播种滤水灌(Digging furrows with manpower or machine and watering):指采用人工或机械的方式在播种的垄沟内均匀灌水。随后进行播种、施肥、镇压等作业。人工滤水灌是由拉水车进地或输水软管进地再由人工向垄沟内边行进边灌水。机械滤水灌是由拖拉机牵引水车，在开沟的同时向沟内灌水。

机械坐水种（也称带水条播）(Ditching and watering with special machine):指采用指采用专用设备（如坐水点播机、抗旱灌水播种机等），在田间进行开沟、灌水、播种、施肥、覆土、镇压等工序一次完成的机械播种与灌水作业。

4　 水源

4.1　 坐水种补充灌溉可利用机电井、大口井、小筒井、蓄水池、小塘坝、集雨水窖、集雨旱井以及河溪、泉水等多种水源。

4.2　 坐水种补灌的水源应配备可靠的取（提）水、运（输）水设备。以形成水源、蓄水、提水（取水）、输水（运水）配套系统。

4.3　 水源至田间的运（输）水距离，采用畜力运水的不宜大于500m；采用机械运水和管道输水的不宜大于1000m。

4.4　 水源水质应符合GB5084—92的要求。

4.5　 水源的控制面积应按照种植密度、补灌方式、灌水效率（亩/d）和播种允许延长期确定。 

5　 补灌技术

5.1　 人工刨埯点灌技术

5.1.1　 人工刨埯点灌可适用于瓜类、玉米、高粱等宽行穴播作物。

5.1.2　 人工刨埯点灌播种的操作工序应包括：灭前茬、起垄、刨埯、浇水、点种、施肥、覆土、镇压。

5.1.3　 人工刨埯点灌播种应符合下列技术要求。

a）应按照作物种植密度、播种深度要求进行刨埯。

b）可采用软管、水桶、水瓢、水壶等工具浇水。

c）点灌水量应视种种密度和土壤墒情而定，一般宜为1.0㎏/株左右，即2～4m3/亩。

d）待埯内的水下渗后再点种，种子与化肥之间应有一定距离，宜为3～5cm。

5.2　 播种滤水灌技术

5.2.1　 播种滤水灌可适用于小麦、糜谷、大豆、玉米等密度大的条播作物。

5.2.2　 播种滤水灌的操作工序应包括：灭前茬、起垄、开沟、滤水、点种、施肥、覆土、镇压。

5.2.3　 滤水灌播种应符合下列技术要求。
a） 应按照作物种植行距、播种深度要求开沟。

b） 可采用水箱接软管进地、水泵接软管进地顺垄沟滤水。

c） 滤水灌水量应视土壤墒情而定，一般宜为4～6m3/亩。

d） 滤水灌应采取措施力求灌水均。

e） 应待沟内的水下渗后再播种，种子与化肥之间应留有一定距离，宜为3～5cm。

5.3　 机械播种条件下坐水补灌技术
5.3.1　 由机械连续完成开沟、灌水、播种、施肥、覆土、镇压等工序。

5.3.2　 注水深度应低于播种深度。

5.3.3　 机械坐水种的灌水量不宜小于3 m3/亩。

5.3.4　 机械坐水种应采取措施力求灌水均匀。

5.4　 滴灌坐水种技术
5.4.1　 作物覆膜时宜采用固定式滴灌，作物不覆膜时可采用移动式滴灌。

5.4.2　 滴灌坐水种应包括下述工序，应先进行播种，再进行滴灌补水。作物覆膜时应在覆膜的同时把滴灌管铺于膜下，作物不覆膜时滴灌管可铺于地表。窄行作物一根滴灌管可控制2行，宽行作物一根滴灌管宜控制1行。

5.4.3　 滴灌坐水种的灌水量一般宜为3～5m3/亩。

5.4.4　 灌水均匀度不宜小于80%。
5.5　 地膜覆盖坐水种补灌技术

5.5.1　 地膜覆盖坐水种补灌技术可适用于瓜类、玉米等宽行穴播作物。

5.5.2　 应先按照本规程5.1.2、5.2.2、5.3.1、的要求进行坐水种，然后铺设地膜。

5.5.3　 坐水与人工覆膜的时间间隔不宜大于24h。

5.5.4　 作物出苗后应人工破膜放苗。
6　 效益

6.1　 坐水种补灌技术应有利于提高农作物播种质量、作物出苗率和作物产量，促进旱作农业区耕作制度的进步和农村经济的发展。

6.2　 坐水种补灌技术应与农业生产中土壤改良、施肥、良种、密植、改进耕作等技术相结合，提高补灌水的经济效益，社会效益、生态效益。

6.3　 实施坐水种补灌技术后，在春旱年作物出苗率达到80%以上。在其他农业措施保证的情况下，与不坐水相比增产30%以上。

6.4　 坐水种补灌技术项目效益费用比应大于2.0。
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