附件1
2014年度东北四省区节水增粮行动节水灌溉工程设备材料
质量监督抽查检验项目及委托抽查机构表

（中心支轴式喷灌机）
	序号
	检验项目
	依据标准条款
	强制性

/推荐性
	抽样检测单位

	1
	水力性能
	JB/T 6280.1-1992

5.2.2.1
	推荐性
	国家农业灌排设备
质量监督检验中心

联系人：高本虎

电话：010-68786522

	2
	同步性能
	JB/T 6280.1-1992

5.2.3.2、5.2.3.3、5.2.3.4
	推荐性
	

	3
	通过性能
	JB/T 6280.1-1992

 5.2.4.1、5.2.4.3
	推荐性
	

	4
	安全保护性能
	JB/T 6280.1-1992

5.2.5
	推荐性
	

	5
	主要零部件使用要求
	JB/T 6280.1-1992

5.3.6、5.3.8，
	推荐性
	

	6
	整机总装要求
	JB/T 6280.1-1992
5.7.8
	推荐性
	


2014年度东北四省区节水增粮行动节水灌溉工程设备材料
质量监督抽查检验项目及委托抽查机构表

（小型喷灌机组 薄壁铝合金管）
	序号
	检验项目
	依据标准条款
	强制性
/推荐性
	抽样检测单位

	1
	尺寸
	GB/T 24672-2009

3.2、3.3
	推荐性
	国家农业灌排设备

质量监督检验中心
联系人：高本虎
电话：010-68786522

	2
	耐水压性能
	GB/T 24672-2009 

4.4.1                
	推荐性
	

	3
	抗压性能
	GB/T 24672-2009

4.4.4                
	推荐性
	

	4
	偏转角
	GB/T 24672-2009

4.6.3                
	推荐性
	


2014年度东北四省区节水增粮行动节水灌溉工程设备材料质量监督抽查检验项目及委托抽查机构表

（小型喷灌机组 涂塑软管）
	序号
	检验项目
	依据标准条款
	强制性
/推荐性
	抽样检测单位

	1
	尺寸及工作

压力
	JB/T 8512-96

4.1，4.2，4.3
	推荐性
	国家农业灌排设备质量监督检验中心
联系人：高本虎
电话：010-68786522

	2
	外观
	JB/T 8512-96

4.4，4.5
	推荐性
	


2014年度东北四省区节水增粮行动节水灌溉工程设备材料质量监督抽查检验项目及委托抽查机构表

（小型喷灌机组 旋转式喷头）
	序号
	检验项目
	依据标准条款
	强制性
/推荐性
	抽样检测单位

	1
	耐压性能
	GB/T 19795.1-2005

6.3
	推荐性
	国家农业灌排设备

质量监督检验中心
联系人：高本虎
电话：010-68786522

	2
	密封性能
	GB/T 19795.1-2005

6.5
	推荐性
	

	3
	旋转速度

均匀性能
	GB/T 19795.1-2005

7.1
	推荐性
	

	4
	工作压力范围
	GB/T 19795.1-2005

7.6
	推荐性
	


2014年度东北四省区节水增粮行动节水灌溉工程设备材料
质量监督抽查检验项目及委托抽查机构表

（滴灌带）
	序号
	检验项目
	依据标准条款
	强制性
/推荐性
	抽样检测单位

	1
	外观
	GB/T 19812.1-2005  7.1
GB/T 19812.3-2008  7.1
	推荐性
	国家农业灌排设备质量监督检验中心
联系人：高本虎
电话：010-68786522

	2
	尺寸
	GB/T 19812.1-2005  7.2
GB/T 19812.3-2008  7.2
	推荐性
	

	3
	流量均匀性能
	GB/T 19812.1-2005  7.3
GB/T 19812.3-2008  7.3
	推荐性
	

	4
	流量和压力关系
	GB/T 19812.1-2005  7.4
GB/T 19812.3-2008  7.4
	推荐性
	

	5
	耐水压性能
	GB/T 19812.1-2005  7.6 
GB/T 19812.3-2008  7.5
	推荐性
	

	6
	瞬时爆破
压力性能
	GB/T 19812.1-2005  7.7
	推荐性
	

	7
	拉伸性能
	GB/T 19812.1-2005  7.8
GB/T 19812.3-2008  7.6
	推荐性
	


2014年度东北四省区节水增粮行动节水灌溉工程设备材料质量监督抽查检验项目及委托抽查机构表

（微喷带）
	序号
	检验项目
	依据标准条款
	强制性
/推荐性
	抽样检测单位

	1
	外观
	NY/T 1361-2007

6.1
	推荐性
	国家农业灌排设备质量监督检验中心
联系人：高本虎
电话：010-68786522

	2
	尺寸
	NY/T 1361-2007

6.2
	推荐性
	

	3
	拉伸强度和

断裂伸长率
	NY/T 1361-2007

6.4
	推荐性
	

	4
	耐水压性能
	NY/T 1361-2007

6.5
	推荐性
	

	5
	流量变异系数
	NY/T 1361-2007

6.6
	推荐性
	

	6
	压力流量关系
	NY/T 1361-2007

6.7
	推荐性
	

	7
	喷洒宽度
	NY/T 1361-2007

6.9
	推荐性
	


2014年度东北四省区节水增粮行动节水灌溉工程设备材料
质量监督抽查检验项目及委托抽查机构表

（PVC管）
	序号
	检验项目
	依据标准条款
	强制性
/推荐性
	抽样检测单位

	1
	外观
	GB/T 23241-2009
5.2.1、5.2.2
	推荐性
	国家农业灌排设备质量监督检验中心
联系人：高本虎
电话：010-68786522

	2
	尺寸
	GB/T 23241-2009
5.2.3.1、5.2.3.2
	推荐性
	

	3
	弯曲度性能
	GB/T 23241-2009
5.2.3.3          
	推荐性
	

	4
	物理力学性能
	GB/T 23241-2009
5.2.4.1          
	推荐性
	


2014年度东北四省区节水增粮行动节水灌溉工程设备材料
质量监督抽查检验项目及委托抽查机构表

（PE管）
	序号
	检验项目
	依据标准条款
	强制性
/推荐性
	抽样检测单位

	1
	外观
	GB/T 23241-2009

5.2.1、5.2.2
	推荐性
	国家农业灌排设备

质量监督检验中心

联系人：高本虎
电话：010-68786522

	2
	尺寸
	GB/T 23241-2009

5.2.3.1、5.2.3.2
	推荐性
	

	3
	物理力学性能
	GB/T 23241-2009

5.2.4.2          
	推荐性
	


2014年度东北四省区节水增粮行动节水灌溉工程设备材料质量监督抽查检验项目及委托抽查机构表

（PP管）
	序号
	检验项目
	依据标准条款
	强制性
/推荐性
	抽样检测单位

	1
	外观
	QB/T 1929-2006

5.2
	推荐性
	国家农业灌排设备

质量监督检验中心

联系人：高本虎
电话：010-68786522

	2
	尺寸
	QB/T 1929-2006

5.3
	推荐性
	

	3
	物理力学性能
	QB/T 1929-2006

5.4
	推荐性
	


附件2
2014年度东北四省区节水增粮行动节水灌溉工程

设备材料基本情况表
省（区）
	序号
	县（市）
	工程名称/规模
	企业名称
	涉及产品

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件3

2014年度东北四省区节水增粮行动节水灌溉工程设备材料
质量监督抽查/复查抽样单
（滴灌带、微灌带、PVC管、PE管、PP管及小型喷灌机组产品适用）
                                                         编号：
	受检产品信息
	产品名称
	
	规格型号
	

	
	生产日期/批号
	
	商标
	

	
	抽样数量
	

	
	抽样基数/批量
	
	标注执行标准/技术文件
	

	
	抽样日期
	
	封样状态
	

	
	备样量及封存地点
	
	寄送样地点
	

	
	是否为出口产品
	□是；□否
	寄送样截止日期
	

	所在工程信息
	工程名称
	

	
	所在省市县
	

	
	生产企业
	
	联系人/电话
	

	
	经销单位
	
	联系人/电话
	

	
	施工单位
	
	联系人/电话
	

	
	监理单位
	
	联系人/电话
	

	
	建设单位
	
	联系人/电话
	

	抽样单位
	单位名称
	
	联系人
	

	
	单位地址
	
	联系电话
	

	
	邮政编码
	
	传真/Email
	

	备注（需要说明的其他问题）：

	受检单位对上述内容无异议
受检单位签名（盖章）：
                    年   月   日
	抽样人（签名）：
         抽样单位（公章）
                    年   月   日


2014年度东北四省区节水增粮行动节水灌溉工程设备材料
质量监督抽查/复查抽样单
（中心支轴式喷灌机产品适用）
                                                           编号：
	受检产品信息
	产品名称
	
	规格型号
	

	
	生产日期/批号
	
	商标
	

	
	抽样日期
	
	标注执行标准/技术文件
	

	
	受检产品状态
	
	是否为出口产品
	□是；□否

	所在工程信息
	工程名称
	

	
	所在省市县
	

	
	生产企业
	
	联系人/电话
	

	
	经销单位
	
	联系人/电话
	

	
	施工单位
	
	联系人/电话
	

	
	监理单位
	
	联系人/电话
	

	
	建设单位
	
	联系人/电话
	

	抽样单位
	单位名称
	
	联系人
	

	
	单位地址
	
	联系电话
	

	
	邮政编码
	
	传真/Email
	

	备注（需要说明的其他问题）：

	受检单位对上述内容无异议
受检单位签名（盖章）：
                    年   月   日
	抽样人（签名）：
         抽样单位（公章）
                    年   月   日


附件4

2014年度东北四省区节水增粮行动节水灌溉工程设备材料
质量监督抽查检验结果通知单
                                       编号：
            （企业名称）：
根据中国灌溉排水发展中心统一部署，      年   月   日，在           ，对你单位（使用/生产）的              产品质量进行了监督抽查，共抽取样品      （件/套），按              标准要求检验。
该批产品（通过/未通过）       年度东北四省区节水增粮行动节水灌溉工程设备材料质量监督抽查，监督抽查结果为（合格/不合格）。
现将检验结果通知你们，请协助做好以下工作：
1、收到通知后请在5个工作日内将回执传真或寄回我单位。
2、如对检验结果有异议，可在接到本通知之日起15日内向水利部提出书面复检申请报告，逾期未提出的，视为无异议。
地址：
邮编：
联系人：                  电话：                   传真：
检验机构（盖章） 
                                                    年      月     日
注：
1 此通知章是给企业反馈意见用的初步结论，不得将该结论和本次抽查的检验报告作为广告、宣传的依据。
2 本通知的异议主要针对以下两种情况：
对检验机构的检验数据有异议，相关单位可向水利部中国灌溉排水发展中心提出复检申请，对需要复检并具备检验条件的，水利部中国灌溉排水发展中心指定检验机构按原方案进行复检。申请单位可见证复检过程，复检仍不合格时，所有费用由申请单位承担。
………………………………………………………………………………………… 
回执
            （检验机构名称）：
你单位传真/寄送我单位的《2014年度东北四省区节水增粮行动节水灌溉工程设备材料质量监督抽查检验结果通知单》（编号：       ）已收到，我单位对检验结果（请在□内打“√”）：
· 无异议：
· 我单位将于15日内提出书面异议，申请复检。
                              单位负责人签字：          （公章）
                                                    年      月     日
附件5

2014年度东北四省区节水增粮行动节水灌溉工程设备材料
质量监督抽查情况表
	被抽查产品名称及型号
	

	生产企业名称
	

	填表人
	
	联系电话
	

	抽查地点或项目名称
	

	抽查数量
	
	抽查日期
	

	检验机构名称
	

	抽查人员
	

	对抽查工作的评价
	
	总体评价
	科学性
	公正性
	责任感
	廉洁自律
	在相应栏目中打“√”

	
	好
	
	
	
	
	
	

	
	较好
	
	
	
	
	
	

	
	一般
	
	
	
	
	
	

	
	差
	
	
	
	
	
	

	
	说明：

	需要说明的其他问题：
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