广西水利工程建设管材管件质量

检测管理暂行办法

第一章  总  则

第一条  为加强水利工程建设管材管件质量检测工作管理，根据《水利工程质量检测管理规定》（水利部令36号）和水利部《关于进一步加强农村饮水安全工程管材及其施工质量监管的通知》（办农水〔2014〕40号）规定，结合我区实际，制定本办法。

第二条  在广西行政区域内从事水利工程建设管材管件质量检测及管理工作，适用本办法。

第三条  水利工程建设中使用的塑料管、玻璃钢管、铸铁管、热镀锌钢管等管材管件及安装质量应按照本办法的规定进行质量检测。

第四条  县级以上水行政主管部门负责水利工程建设管材管件质量检测的监督管理工作。

第二章  基本规定

第五条  检测单位应当取得水利工程质量检测单位资格证书，并具备本办法附表相应的检测能力并经自治区水行政主管部门授权，方可从事水利工程质量检测工作，检测人员必须持证上岗。
第六条  饮水工程管材管件应同时检测物理力学和卫生性能指标，其他工程管材管件可只检验物理力学性能指标。

第七条  管材管件检测包括管材管件采购单位委托检测单位对管材管件性能检测（简称抽样检测），各级水行政主管部门委托检测单位进行监督检测（简称监督检测），施工完成后施工单位委托检测单位对管材管件安装质量的检测（简称安装检测）。

第八条  监督检测分为自治区、设区的市、县三级，自治区水行政主管部门抽取样品的比例不少于附表中取样数量的10%；设区的市水行政主管部门抽取样品的比例不少于附表中取样数量的30%；县级水行政主管部门抽取样品的比例不少于附表中取样数量的30%。

第九条  受检单位对检检测结果有异议的，应在接到检测报告之日起7个工作日内向委托单位提交书面复检申请。对复检结果仍有异议的，可向上级水行政主管部门提出复议申请。

逾期未提出异议的，视为承认检测结果。

第三章  检测工作管理

第十条  抽样检测应采取随机抽样的方式进行，抽样检测项目、数量及参数应不少于本办法附表的要求。

第十一条  抽样检测取样过程应当有采购单位、供货中标单位、施工、监理单位等见证取样，取样过程要进行标识、拍照，取样结束后共同封样。监理单位应对取样过程、取样方法进行详细记录，参与见证取样的人员应在记录表上签字。

第十二条  抽样检测报告由检测单位提交采购单位、供货中标单位、施工、监理单位。凡未经检测或检测不合格的管材管件，不得用于工程。

第十三条  监督检测应采取随机抽样的方式进行，根据监督情况确定检测项目及参数。

第十四条  监督检测取样过程应当有采购单位、施工、监理单位等见证取样，取样过程要进行标识、拍照，取样结束后共同封样。检测单位应对取样过程、取样方法进行详细记录，参与见证取样的人员应在记录表上签字。

第十五条  监督检测报告由检测单位提交该工程项目质量与安全监督机构和建设主管部门。凡检测不合格的管材管件，由建设主管部门督促采购单位进行处理。

第十六条  县级水行政主管部门应当对管材管件安装检测进行现场监督。现场监督应通知设计、施工、监理及供货中标单位参与。

检测单位应当通过现场录像的方式记录检测过程、检测数据并形成检测记录表。检测记录表由参与现场监督的所有人员签字确认后交县级水行政主管部门归档备查。

第十七条  饮水安全工程安装检测按照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008进行管道水压试验，输水系统、配水系统干、支管随机检测一段，每段长度不超过1000m。

第十八条  高效节水灌溉工程安装检测按照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008、《微灌工程技术规范》GB/T50485-2009、《喷灌工程技术规范》GB/T50085-2007进行管道水压试验，输水系统、配水系统干、支管随机检测一段，每段长度不超过1000m。

第十九条  其他工程安装检测按照相应的规范要求进行。

第二十条  管材管件安装后未经进行管道水压试验合格的，不得进行验收。

第四章  监督管理

第二十一条  各水利工程质量检测单位应每月将所检测管材管件的检测情况汇总报自治区水行政主管部门备案。

第二十二条  检测单位和检测人员在检测工作中存在违规行为的，按照水利部《水利工程质量检测管理规定》进行处理。

第二十三条  供货中标单位、施工、监理单位及其工作人员在检测工作中存在违规行为的，列入不良行为记录。

第五章  附  则

第二十四条  管材管件质量检测除执行本办法外，还应执行《广西水利工程质量检测管理办法》（桂水质监〔2010〕16号）。

第二十五条  本办法由广西水利厅负责解释。

第二十六条  本办法自发布之日起施行。

附表
广西水利工程建设管材管件质量检测要求

	检测产品名称
	检测指标
	取样数量

	塑料管材
	聚氯乙烯（PVC）管
	外观、规格尺寸（直径、壁厚）、密度、维卡软化温度、落锤冲击、静液压试验、纵向回缩率、环钢度*
	每一批次每种规格抽取6根，每根截取1.5m长。

	
	聚乙烯（PE）管
	外观、规格尺寸（直径、壁厚）、静液压试验、断裂伸长率、纵向回缩率、氧化诱导时间、环钢度*、爆破压力试验*
	每一批次每种规格抽取6根，每根截取1.5m长。

	
	聚丙烯（PP）管
	外观、规格尺寸（直径、壁厚）、落锤冲击、静液压试验、纵向回缩率
	每一批次每种规格抽取6根，每根截取1.5m长。

	塑料管件
	外观、规格尺寸、维卡软化温度、液压试验、烘箱试验、坠落试验
	每种类型、每种规格、每批次每1000个管件抽取12个。

	玻璃钢管
	外观、尺寸、弯曲长度、弯曲弹性模量、拉伸强度、抗压强度、短时水压失效试验、水压试验、树脂固化度检查、树脂含量检查
	每一规格,型号的产品按件数抽查1%,且不得少于3根。

	铸铁管
	尺寸、弯曲度、重量、表面质量、涂覆质量、管环抗弯强度、表面硬度、水压试验
	每一规格,型号的产品按件数抽查1%,且不得少于3根。

	热镀锌钢管
	尺寸、弯曲度、管端、抗拉强度、屈服点、断后伸长率、弯曲试验、压扁试验、液压试验、涡流探伤、超声波探伤、表面质量、镀锌层均匀性试验、镀锌层重量测定
	每一规格,型号的产品按件数抽查1%,且不得少于3根。

	滴灌带（管）
	尺寸（壁厚、内径、滴头间距）、流量一致性及耐静水压试验
	每一批次每种规格抽取6卷（根），每卷（根）截取包含30个滴头（滴水元件）在内的试样。

	微喷带（管）
	尺寸、拉伸强度、断裂伸长率、耐水压性能、压力流量关系试验
	每一批次每种规格抽取6卷（根），每卷（根）截取包含15组微喷孔在内的试样。

	过滤器
	外观质量、耐水压及密封性能、清洁压降试验
	每一批次每种规格抽取1台。

	进排气阀
	气流特性、密封性试验
	每一批次每种规格抽取6个。

	安全阀
	整定压力试验
	每一批次每种规格抽取6个。

	隔离阀、止回阀及控制阀（含压力调节阀）
	水力特性试验、密封性试验
	每一批次每种规格抽取6个。

	电磁阀
	水力特性试验
	每一批次每种规格抽取2个。

	喷头
	喷洒直径试验，旋转式喷头还应进行旋转速度均匀性试验
	每一批次每种规格抽取6个。

	给水栓
	加大压力时阀的性能
	每一批次每种规格抽取6个。


注：表中带“*”的检测指标为选做项目
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