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农村生活排水多介质生态处理技术模式研究
———总体布局篇
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　　摘 　要 :农村生活排水处理工程是不可缺少的重要基础设施 ,在保证生产、改善人居环境等方面担负着重任。针对

我国农村特点 ,提出了农村生活排水处理的技术需求 ,开发了农村生活排水多介质生态处理装置多功能折流反应器

( HBR) 、多介质生态滤池 ( MEF) 、多介质人工湿地 (MCW) 、多介质毛管渗滤 ( MCP) ,集成了 HBR、HBR2MEF、HBR2
M EF2MCW、HBR2MEF2MCP 等多种处理模式 ,实际应用时可根据用水水质和经济水平要求 ,具体选择不同的处理

模式。
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Abstract : Rural domestic sewage treatment systems is indispensably important b inf rast ructures , which take on important task in the

aspect s of assuring production , improving the living environmental and so on. Aiming at the Chinese rural characteristic the technol2
ogy demands of rural domestic wewage treatment systems are put forward , multimedia ecological t reatment plant s of hybrid baffled

reactor ( HBR) , multimedia ecological filter (MEF) , multimedia const ructed wetland (MCW) , multimedia capillary percolation (MCP)

are developed and four t reatment patterns of HBR、HBR2M EF、HBR2MEF2MCW、HBR2M EF2MCP are formed , which are chosen to

apply according to water quality and economy condition.
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0 　引 　言

据调查 ,全国 96 %的村庄没有排水渠道和污水处理系统 ,

生活污水随意排放。“污水乱泼、垃圾乱倒、粪土乱堆、柴草乱

跺、畜禽乱跑”、“室内现代化 ,室外脏乱差”已成为农村人居环

境的真实写照。

目前我国城市生活污水采用的大规模的集中处理方式不

适合在广大农村地区推广应用 ,主要表现为 :大规模的集中处

理厂需要较大的工程费用来建立复杂的排水管网。在人口密

度很低的地区 ,这项投资将比污水处理厂的总投资高出一个数

量级。特别是在农村地区 ,居住群比较分散 ,这项费用将更高。

此外 ,管道修复费用也非常昂贵。污水生态处理技术因其工程

造价低、运行费用少、基建材料易得、操作简便、处理效果好而

受到国内外的普遍重视 ,包括美、日、英、法、俄等国在内的许多

国家都在广泛采用这项技术处理生活排水。我国在“七五”至

“十五”期间 ,开展了大量采用厌氧和生态技术处理小城镇生活

排水、小区生活排水和工业排水的试验研究和工程示范 ,并在

嘉兴、沈阳、深圳和盘锦等不同地区进行了工程示范。但是 ,将

现有技术应用于农村生活排水处理时 ,存在终年运行不稳定、

易堵塞和除磷脱氮效率低等技术方面的制约瓶颈。

因此 ,系统研究生态技术处理农村生活排水的适宜性 ,突

破现有技术瓶颈 ,开发具有完全自主知识产权的农村生活排水
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资源化利用的关键技术、滤料、设备与模式 ,是保护农村饮用水

水源安全、治理农村生态环境污染、引导和支撑农村发展循环

经济的现实需求 ,应用前景十分广阔。

1 　农村生活排水处理技术需求分析

农村生活排水处理技术应满足两点要求 : ①水力负荷要

高。随着农村经济发展 ,农村地区生活水平不断提高 ,农村生

活排水量也日益增大 ,因此所开发的处理技术必须要有较高的

水力负荷。②处理后的水质要好。一方面 ,生活污水中含有较

高的人畜粪尿成分和氮、磷含量 ,特别是磷含量较高 ,处理时不

仅要能够消减有机物还要能够进行脱氮除磷 ;另一方面 ,随着

经济的迅猛发展 ,对水资源的需求剧增 ,因此所开发的处理技

术应尽可能满足污水资源化利用的标准。

以上述处理要求为基本原则 ,加紧研发符合农村社会经济

发展水平的集中、分散处理与资源化利用的关键技术与设备 ;

重点以城市郊区和山丘区为研究对象 ,充分利用当地的自然条

件 ,开发无动力污水综合控制和回用系统 ;以北方缺水区、南方

经济发达地区和城市郊区为研究对象 ,结合当地的自然和社会

经济状况 ,开发无动力 (或微动力)多介质快速渗滤农村生活排

水处理与回用关键技术与设备 ;以不同区域为研究对象 ,在比

较原生介质与多介质生态处理技术适宜性的基础上 ,构建农村

生活排水无动力复合生态处理集成模式 ,建立试点工程。

2 　农村生活排水多介质生态处理装置开发

在水利部公益性行业科研专项经费项目“农村生活排水资

源化利用技术模式研究”和“十一五”国家科技支撑计划课题

“农村饮用水源保护与生活排水处理技术研究”的资助下 ,课题

组开发了系列农村生活排水多介质生态处理装置 ,包括多功能

折流反应器 ( HBR) 、多介质生态滤池 ( MEF) 、多介质人工湿地

(MCW) 、多介质毛管渗滤 (MCP) 4 套装置。

2. 1 　多功能折流反应器( HBR)
多功能折流反应器顺次包括 3 个厌氧单元 2 个好氧单元

和 1 个沉淀单元 ,它们之间通过管道连接 ;厌氧单元均设有排

气孔 ,好氧单元内均设有悬空的上、下钢丝网 ,钢丝网之间的隔

室内填充填料 ,下层的钢丝网上设有与曝气机相连的布气孔。

主要作用是去除 COD、BOD、N H32N 和 TSS ,出水水质达到《农

田灌溉水质量标准》( GB508422005) 。

厌氧单元的 3 格式设计 ,使产酸菌和产甲烷菌能够分别生

长在各自的适宜环境中 ,有利于污染物的降解。厌氧第 1 格式

兼有水质调节功能 ,第 3 单元的三相分离器能实现气、固、液三

相分离 ,减少污泥流失。好氧单元的 2 格式设计 ,有利于脱碳

菌和脱氮菌分别生长在各自适宜的环境中 ,有利于有机物和

N H32N 的去除。好氧单元设计为浮动床 ,并填充大孔网状载

体 ,即解决了固定床生物反应器的堵塞问题 ,又解决了活性污

泥脱氮效率差、容积负荷低和产泥量大等问题。好氧单元采用

有利于反硝化脱氮的间歇曝气方式 ,曝气量仅为普通活性污泥

和固定床反应器的 1/ 3～1/ 5。沉淀池内设有散水器 ,有利于水

的复氧和悬浮物沉淀 ,以减少悬浮物对后续处理单元的冲击。

该装置同时具有化粪池、厌氧悬浮、生物浮动床和沉淀池

功能 ,集厌氧、好氧过程于一体 ,具有占地面积小、基建投资省 ,

运行费用低 (或无) ,不易堵塞、管理方便 ,无潜在生态安全隐

患 ,且能够全年运行等特点。

2. 2 　多介质生态滤池( MEF)
多介质生态滤池为含有按“品”字形或其他方法填充的多

介质滤料层和透水滤层的滤池 ,能够去除污水中的总氮、总磷、

悬浮物和 COD ,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标

准》( GB1891822002)二级标准。

污水经过滤池填料表面的布水管逐级通过滤料层 ,进入滤

池底部的集水槽后排出。污水经多功能折流处理模块流经多

介质生态滤池时 ,污染物被多介质滤料拦截和吸附在其表面 ,

微生物利用有机物进行生长繁殖 ,并附着在滤料上形成生物

膜。经过一段时间 ,生物膜成熟 ,栖息在生物膜上的微生物以

流经表明的有机物作为营养 ,对污水中的有机物进行吸附、分

解氧化 ,从而使流过生态滤池的污水得到净化。

多介质生态渗滤模块采用“品”字形填料方法 ,达到既能保

证流量又能保证停留时间的平衡点。多介质生态滤池中的多

介质滤层是净水介质 ,透水滤层是水流通道 ,净水介质和水流

通道的功能分异 ,即可增加污染物的反应时间又可有效防止多

介质生态渗滤模块的堵塞。

2. 3 　多介质毛管渗滤( MCP)
多介质毛管渗滤的核心技术是按“品”字形或其他方法填

充的毛细提升介质和透水滤层 ,主要去除 TN、TP 和溶解性

COD ,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》

( GB1891822002)一级 A 标准。

毛细提升介质的毛细作用将布水槽中的污水提升至一定

高度 ,并在毛细管中使污染物和水分离 ,当毛细水上升到一定

高度后 ,重力作用使其下降 ,毛细水在下降过程中流经多介质

滤层而得到深度净化。

多介质毛管渗滤在毛管渗滤的基础上增加了的多介质滤

层 ,水力负荷比同等效率的毛管渗滤提高了 1～2 倍。多介质

毛管渗滤床种植易于管理 ,不需特别保护即可越冬 ,氮磷吸收

能力强 ,具有观赏价值和药用价值的麦冬等植物 ,麦冬的根系

发达 ,能够为毛细提升提供推动力 ,麦冬根系与微生物和滤料

的相互作用 ,也有利于污染物的降解和滤料的自解吸再生。

2. 4 　多介质人工湿地( MCW)
多介质人工湿地的核心技术是按“品”字形或其他方法填

充的多介质滤层毛细提升介质和透水滤层 ,以及有利于反硝化

脱氮和终年运行的深层集水垂直流态设计 ,主要去除 TN、TP

和溶解性 COD ,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标

准》( GB1891822002)一级 B 标准。

多介质人工湿地上分别种植不同的湿生挺水植物 ,主要利

用土壤、人工介质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作

用 ,对污水、污泥进行处理的一种技术。其作用机理包括吸附、

滞留、过滤、氧化还原、沉淀、微生物分解、转化、植物遮蔽、残留

物积累、蒸腾水分和养分吸收及各类动物的作用。

多介质人工湿地在普通垂直流人工湿地的基础上增加了

多介质滤层和深层集水设计 ,水力负荷比同等效率的普通垂直

流湿地提高了 1～2 倍。多介质人工湿地床种植易于管理 ,不
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需特别保护即可越冬 ,氮磷吸收能力强 ,具有观赏价值和药用

价值的菖蒲和黄花鸢尾等植物 ,植物根系与微生物和滤料的相

互作用 ,有利于污染物降解和滤料的解吸再生。

3 　农村生活排水多介质生态处理模式

课题组在开发上述装置和设备的基础上 ,研究提出了农村

生活排水多介质生态处理模式 ,分别为 : ①多功能折流反应器

单一处理模式 ( HBR) ; ②多功能折流反应器与多介质生态滤池

复合模式 ( HBR2MEF) ; ③多功能折流反应器与多介质生态滤

池及多介质人工湿地三合一模式 ( HBR2M EF2MCW) ; ④多功

能折流反应器与多介质生态滤池及多介质毛管渗滤三合一模

式 ( HBR2MEF2MCP) 。此外 ,课题组还开发了经济型和高效型

各两种功能滤料 ,故按照滤料和填充方法的不同 ,上述 4 种模

式又包含了若干种不同的处理组合单元 ,实际应用时可根据用

水水质和经济水平要求 ,具体选择不同的处理模式。

图 1 　农村生活排水多介质生态处理模式

4 　农村生活排水多介质生态处理模式示范

依据上述提出的处理模式 ,将上述各装置在水利部节水灌

溉示范基地进行了总体布置 ,如图 2。示范点综合运用了多功

能折流反应器技术、多介质处理技术、土地处理技术等多种农

村污水处理新技术 ,充分发挥微生物的降解作用以及土壤和植

物的拦截、过滤、吸收等物理、化学、生物多种功能 ,使得污水中

的有机污染物、氮、磷等大幅度减少。

(1)适用范围 :生活小区、宾馆饭店、山庄别墅、旅游景区、

学校及生态村镇等。

(2)技术特点 : 建设与运行费用低、氮磷去除能力强、不影

响地面景观、管理维护方便、处理出水水质好、可回用。

图 2 　农村生活排水多介质生态处理模式总体布置图

　　(3)处理标准 :出水水质达到《污水综合排放标准》中的一

级标准。

5 　结 　语

课题组开发的系列适度强化的农村生活排水多介质生态

处理技术 ,突破了现有技术无法全年运行、占地面积大、除磷脱

氮效果差和易于堵塞等技术瓶颈 ,这对解决集中供水条件下 ,

不同区域农村生活排水处理与资源化利用将起到重要作用 ,具

有广泛的市场需求和推广应用前景 ,经济效益非常显著。该技

术直接面向国家需求 ,保障广大农民身体健康 ,维护区域生态

和社会安全 ,造福子孙后代 ,其环境和社会效益非常显著。 □
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