附件2
灌区水效领跑者
申报材料
XX单位（盖章）
20XX年X月
说  明
1、申报单位应认真阅读《灌区水效领跑者引领行动实施细则》，按照有关要求如实提供申报材料和必要的证明材料。
2、申报材料包含但不限于下列内容：
（1）单位基本信息表（附件2-1）
（2）对照灌区水效领跑者遴选标准，进行自查，填写自评得分表（附件2-2）
（3）灌区水效领跑者申请报告（附件2-3）
3、以上材料需按顺序编排，并在相应位置加盖公章。
附件2-1
灌区基本信息表
	单位名称
	
	法定代表人
	

	灌区范围
	
	灌区规模
	

	灌区类型
	
	取水方式
	
	取水水源
	

	耕地面积
	
	设计灌溉面积
	
	实灌面积（前三年平均）
	

	灌面上
播种面积
	
	主要种植
作物
	
	种植比例
	

	总取水量
	
	地表、地
下水比例
	
	退水量
	

	联系部门
	
	联系人
	
	联系电话
	

	手机号
	
	传  真
	
	电子邮箱
	

	
材料真实性承诺
我单位郑重承诺：本次申报公共机构水效领跑者所提交的相关数据和信息均真实、有效，愿接受并积极配合主管部门的监督抽查和核验。如有违反，愿承担由此产生的相应责任。
            主要负责人（签字）：
         （申报单位公章）
            年    月    日



附件2-2
灌区水效领跑者自评得分表
	序号
	指标
类型
	指  标
	实  绩
	自评分

	1
	技术
指标
	斗口及以上灌溉用水计量率
	
	

	2
	
	节水灌溉工程面积覆盖率
	
	

	3
	
	灌溉水有效利用系数
	
	

	4
	
	亩均实灌水量（前三年平均）
	
	

	5
	
	渠系及建筑物良性运行率
	
	

	6
	管理
指标
	规章制度
	
	

	7
	
	计量统计
	
	

	8
	
	节水技术措施应用
	
	

	9
	
	管理维护
	
	

	10
	
	节水宣传
	
	

	11
	鼓励性指标
	排水再利用、非常规水源利用
	
	

	合计
	


                             自评负责人（签字）：
                           单位（盖章）
附件2-3
灌区水效领跑者申请报告
编写提纲
一、灌区单位基本概况
二、节水工作情况
（一）节水灌溉工程情况
说明灌排工程良性安全运行状况，配套完善情况，灌溉用水计量情况，亩均灌溉用水情况等。
（二）节水灌溉管理情况
说明规章制度、计量统计、节水技术措施应用与推广、管理维护、节水宣传等制度的落实情况。
（三）排水再利用、非常规水源利用情况
在灌区排水、非常规水源利用方面采取的措施。
（四）其他需要说明的情况
三、好的经验做法
说明在节水灌溉工作中，采取有效措施，取得的好经验、好做法。
四、节水灌溉工作体会
五、今后节水灌溉工作打算
附件2-4
	序号
	指标
	计算方法
	评分规则
	分值

	1
	斗口及以上灌溉用水计量率
	计量口门数量/口门数量*100%
	干渠取水口计量率达到100%，北方支渠口计量率达到100%，斗渠口计量率达到98%，南方支渠口达到98%，分别达到得10分；干渠取水口计量率不达标不得分；北方斗渠口、南方支渠口计量率每低1%扣1分，直至扣完。计算结果取整。
	10

	2
	节水灌溉工程面积覆盖率
	已达标准节水灌溉工程面积/设计灌溉面积*100%
	已达节水灌溉标准的工程面积占总灌溉面积的比例达到60%，得8分，每低2.5%扣1分，直至扣完。
	8

	3
	灌溉水有效利用系数
	用“首尾分析法”得到的灌溉水有效利用系数或渠系水利用系数×田间水利用系数
	大型灌区灌溉水利用系数达到0.5，得10分，每低0.012，扣1分，直至扣完；中型灌区灌溉水利用系数达到0.55，得10分，每低0.05，扣1分，直至扣完。
	10

	4
	亩均灌溉用水量
	总取水量/实际灌溉面积（前三年平均）

	参照地方用水定额或依据评价近几年中灌溉保证率相近的一个自然年度本省（区、市）同种规模与型灌区单位实灌面积用水量平均值进行判定：
亩均灌溉用水量≤0.9×平均值，得8分；
亩均用水量＞1.2×平均值，得0分；
0.9×平均值＜亩均灌溉用水量≤1.2×平均值，按1～8分内插，计算结果取整。
	8

	5
	渠系及建筑物良性运行率
	灌排渠道及建筑物良性运行数量/灌排渠道及建筑物*100%
	安全（良性）运行率高于90%得9分，每低2个百分点扣1分。
	9


灌区水效领跑者遴选标准
一、节水技术评价标准（45分）
 二、节水管理评价标准（55分）
	序号
	指标
	考核方法
	评分规则
	分值

	1
	规章制度
	查看文件和相关资料
	1）建立计量、统计、定期维修等节水管理规章和制度得3分；
2）编写用水计划实施方案并落实下达，得2分，完成当年内部节水指标得2分；
3）明确节水责任部门和节水专管人员，得2分；
4）制定节水目标责任制和考核制度，得2分；
5）两年内未受到浪费用水处罚，得2分。
	13

	2
	计量统计
	查阅有关资料，核实数据
	1）用水计量设施的配备按分户、水源类型、作物类型实现三级计量，得5分，实现按分户、水源类型计量得3分，实现按分户计量，得1分；
2）有原始用水记录和统计台账且进入信息管理系统，得2分 。
	7

	3
	节水技术措施应用
	查阅有关资料，核实数据，现场抽查
	1）有灌溉试验站，制定并推行节水灌溉制度，得4分；
2）水田采用格田灌、大田作物采用喷微灌或改进型地面灌，得3分；
3）水稻采用“薄浅湿晒”、“控制灌溉”、“薄露灌溉”、“蓄雨型”等节水灌溉模式，旱地采用深耕松翻、秸秆覆盖、蓄水（覆膜）保墒等节水措施，得3分；
4）所用灌溉设备和灌水器全部为列入《节能产品政府采购清单》的节水产品，得3分。
	13

	4
	管理维护
	查阅相关资料、现场抽查
	1）管理维护经费来源有固定渠道且经费足额到位，得3分；
2）定期巡护和维修渠道及建筑物且记录完整，得3分；
3）维修养护质量保证体系完善且有效落实，得3分；
4）渠道定期清淤，周边群众维护意识强烈，得3分；
5）采用管理信息系统开展工情、水情、雨情、墒情管理，得3分。
	15

	5
	节水宣传
	查阅有关资料、现场查看
	1）编制节水宣传材料得2分；
2）开展节水宣传主题活动、专题培训、讲座等，每开展一次得1分，最高3分；
3）在主要用水季节和显著位置张贴节水标识，得2分。
	7


三、鼓励性评价标准（5分）
	序号
	指标
	考核方法
	评分规则
	分值

	1
	排水再利用与非常规水源利用
	查阅有关资料、现场查看
	1）建设排水再利用系统并有效利用，得3分；
2）棉花、果树用水等采用非常规水源，每一项得1分，总分2分。
	5


说  明
一、为贯彻落实《关于印发水效领跑者引领行动实施方案的通知》（发改环资〔2016〕876 号），开展灌区水效领跑者遴选工作，制定本标准。
二、本标准适用于灌区水效领跑者遴选。
三、灌区水效领跑者遴选标准由节水技术标准、节水管理标准和鼓励性标准三部分组成，总计105分。其中节水技术标准为45分，由灌溉用水计量率、节水灌溉工程面积覆盖率、灌溉水有效利用系数、亩均灌溉用水量、渠系及建筑物良性运行率等5项指标组成；节水管理标准为55分，由规章制度、计量统计、节水技术措施应用、管理维护、节水宣传等5项指标组成；鼓励性标准为5分，为排水再利用与非常规水源利用一项指标。
四、灌区水效领跑者的总得分应当≥90分。
五、节水技术标准中，各项指标解释及验收方法如下：
（一）口门上灌溉水计量率是指装备有有效水量量测装置的（干渠、支渠、斗渠）进水口的数量占同级渠道数量比率。验收时采用查阅资料和现场随机抽查的方式。
（二）节水灌溉工程面积覆盖率是指已达节水灌溉标准的工程面积占设计灌溉面积的百分比，节水灌溉工程面积为渠道防渗、管道输水灌溉、喷灌、微灌面积的总和。验收时采取查阅水利统计年鉴的方式。
（三）灌溉水有效利用系数为灌入田间可被作物利用的水量占渠首引进的总水量的百分比。验收时采取查阅各地农田灌溉水有效利用系数测算分析结果资料的方式。
（四）亩均实灌水量是指灌区内灌溉总取水量与实际灌溉面积的比值（前三年平均），验收时采取查阅相关资料的方式；
（五）渠系及建筑物良性运行率是指灌溉渠系及其建筑物能够安全、良好地发挥输配水功能而不导致用水浪费的渠道长度、建筑物数量分别占渠道总长、建筑物总量的比率。按照干、支、斗等同级别渠系进行比较。
