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1 综合说明
概述实施方案的内容，应主要包括灌区所在地经济社会简况及灌区基本现状、灌区骨干工程存在的主要问题及项目建设的必要性、灌区水量供需分析及水质分析、主要建设内容及工程量、建设管理、建后管护及灌区管理体制改革、投资概算及资金筹措、效益及经济评价等。
2 灌区所在地经济社会概况及灌区基本现状

2.1 灌区所在地基本情况
自然状况。介绍当地的气候、地形地貌、土壤、工程地质、水文、降水、水资源和主要自然灾害等情况。

经济社会状况。说明灌区所在县（市、区、旗、团场等）的人口、土地、耕地、灌溉面积、中低产田、农业、经济、财政、农民收入等方面的情况。

基础设施状况。说明灌区所在县（市、区、旗、团场等）交通、电力、通信和建筑材料等方面的情况。

2.2 灌区基本现状
灌区自然经济状况。说明灌区受益范围、自然和经济社会状况。说明灌区所在地主要农作物种类、种植结构、复种指数、主要农产品产量、平均亩产等，说明灌区所在地高标准农田现状及建设情况等。

灌区工程与水文地质状况。说明灌区枢纽工程、渠系及主要建筑工程及重要建筑物等工程地质与水文地质状况。
灌区水利工程状况。说明灌区灌溉面积、水源工程、骨干工程建设年代、现状及完好率等方面的情况。简要说明灌区田间工程配套建设情况等。如有必要，简要说明当地大型防洪、排涝等工程现状。

灌区运行管护及管理体制现状。说明灌区管理机构现状，说明灌区工程运行管理制度、人员、经费、水费收支等情况，说明灌区末级渠系用水管理组织情况。灌区农业灌溉用水情况，主要作物灌溉制度，渠系节水改造采取的主要措施与效果。
填写附表1。
3 灌区骨干工程存在的主要问题及项目建设的必要性

简述灌区在当地经济社会发展中的地位和作用，分析灌区骨干工程当前迫切需要解决的主要问题，论述灌区改造对实现区域水资源合理配置的迫切性，说明现代农业发展及乡村振兴对灌区供水保障服务的需求。
4 灌区水量供需平析及水质分析

4.1 灌区现状水量供需分析

分析计算灌区水源地多年平均水资源量、灌区水利工程现状供水能力（包括地表水、地下水、过境水）、现状需水量（包括农业、工业、生活、生态环境、其他等），并说明富余或短缺结果。

现状灌溉需水量以现状灌溉定额为基础计算。计算采用的频率为：以淮河和秦岭为分界线，北方灌区一般采用50％，南方及北方水稻灌区一般采用75％。

4.2 项目实施后灌区水量供需分析

分析计算项目实施完成后灌区水利工程供水能力（包括地表水、地下水、过境水）、需水量（包括农业、工业、生活、生态环境、其他等），并说明富余或短缺结果（原则上不允许出现短缺情况）。

项目实施完成后灌溉需水量以设计灌溉定额（应低于现状灌溉定额）为基础计算。计算采用的频率同4.1。

4.3 灌溉水质分析

对灌区灌溉用水的水质状况进行检测分析，检测分析结果应符合《农田灌溉水质标准》。

填写附表2。

5 工程设计及工程量
5.1 设计依据
5.2 工程等级与设计标准

根据《灌溉与排水工程设计标准》GB50288等有关标准规范确定。

5.3 建设目标

主要是新增及恢复灌溉面积、改善灌溉面积、年增节水能力、年增供水能力、提高渠系水利用系数、提高灌溉保证率等方面的指标。

5.4 主要建设内容

主要建设内容包括渠首工程加固与改造，骨干灌排渠沟道疏浚开挖及衬砌防渗，骨干渠沟系建筑物改造及配套，量水设施与信息化设施建设、环保及水土保持等。

（1）渠首工程。水源及渠首工程改建、维修及加固；泵站（总装机容量不超过5000千瓦）及配套输变电工程（电压等级不超过35千伏）新建、改造。说明工程量。
（2）渠（沟）道工程。干支渠（沟）道（流量一般不小于0.1立方米/秒）开挖疏浚（流量一般不小于0.1立方米/秒），干支渠道、衬砌防渗（流量一般不小于0.1立方米/秒），暗渠、输水管道制作安装与建设。说明工程量。
（3）渠（沟）系建筑物。干支渠（沟）系建筑物（农桥、涵洞、水闸、渡槽、倒虹吸管、隧洞等）配套完善和更新改造。说明工程量。
（4）量测与管理设施。工程管护设施、量水设施设备等新建、改造。按照国家水资源监控能力建设的有关要求，结合灌区骨干渠道、渠系建筑物改造与布置，在重要引水口、分水口、用水管理分界断面、用水计量断面等处建设量水设施。说明工程量。
（5）灌区信息化工程。具备建设能力和条件的灌区实施。说明灌区建设的信息采集、信息传输和目标控制为一体的灌区信息化设施，详述工程量。

（6）环保及水土保持工程。根据渠系沿程的实际情况，说明防治渠系沿程水土保持措施和工程量。根据各地对施工管理的要求，提出管饱工程措施和工程量。
针对灌区骨干工程存在的主要问题，提出项目主要建设内容（《重点中型灌区节水配套改造项目建设任务、投资、效益计划表》中所列的主要单项工程）以及工程管护设施、量水设施设备及管理信息系统、环保与水土保持工程等，并列出汇总表。
5.5  灌区工程总体布局
根据灌区经济社会发展、乡村振兴、现代农业发展的用水需求，充分分析水源来水，科学配置，按照“以水定地、以水定发展”的原则，统筹上下游、左右岸，协调经济社会发展对区域用水的需求，科学配置灌区水资源，合理提出工程布局。
5.6 水源及渠首工程、泵站改造工程设计
按照《灌溉与排水工程设计标准》第5章的规定，进行水源及渠首工程、泵站改造等设计。在对河（湖）水位、河（湖）岸地形、地质条件以及引水高程、引水流量复核的基础上，合理确定渠首更新改造方案；对确需移址重建的渠首工程应进行充分论证。渠首闸坝工程改造主要根据不同工程老化程度、部位、原因制定相应改造措施，重点对一些引水建筑物采取加坝、加闸、除险加固、维修更新启闭设备等措施。以表格方式列出需改建、重建的水源及渠首工程、泵站等。提供水源及渠首工程、泵站改造工程设计图纸，列入报告图册中。
5.7 渠道防渗衬砌工程设计（或管道化改造）
  按照《灌溉与排水工程设计标准》第6章的规定，进行渠道防渗衬砌工程设计（或管道化改造）。要根据当地实际条件，充分考虑水土资源变化，对现有灌溉渠系布局、设计流量、设计水位等进行复核，确定改造方案，保证设计输水能力、边坡稳定和水流安全通畅；确保各级渠道之间和渠道各分段之间的水面平顺衔接；承担防洪、航运等特殊要求的渠道在符合相关规定的条件下，复核渠道的纵、横断面，确定改造方案。有自然水头落差或经济附加值较高农作物用水需求强烈的地区，可探索实施管道代替渠道，推广管道化灌溉技术。以表格方式列出需疏浚、开挖和衬砌的渠道（管道）长度、流量和断面尺寸等。提供渠道（或管道）工程设计图纸，列入报告图册中。
5.8 排水沟道改造设计
  按照《灌溉与排水工程设计标准》第7章的规定，进行排水沟道改造设计。要根据灌区的排水任务与目标、地形与水文地质条件，综合考虑投资、占地等因素，科学确定排水沟道改造方案。以表格方式列出需疏浚、开挖沟道长度、流量和断面尺寸等。提供排水沟道工程设计图纸，列入报告图册中。
5.9 主要渠（沟）系建筑物改造设计
按照《灌溉与排水工程设计标准》第8~16章的规定，进行渠（沟）系建筑物改造设计。根据工程规模、作用、运行特点和灌区总体布置的要求，对渠（沟）系建筑物的结构尺寸、水力要素、设置数量等进行复核。对不能满足设计要求的建筑物，进行加固、改建、扩建或新建，建筑物设置数量不能满足灌排运行要求时，增建相应建筑物。通过城区、乡村居民点、乡村旅游景区或重要的渠（沟）系建筑物，宜采用外形优美、与环境协调的结构形式。以表格方式列出主要渠（沟）系建筑物规模、尺寸、装机容量等。提供渠（沟）系建筑物工程设计图纸，列入报告图册中。

5.10 用水量测、管理设施及灌区信息化设计

按照《灌溉与排水工程设计标准》第8~16章的规定，进行用水量测、管理设施及灌区信息化设计。根据灌区实际情况，进行方案比选，合理提出基于用水管理需求和提高供水服务水平的灌区用水量测方案。合理配套渠系交通、维护、安全、生产管理等附属设施。有条件的地区，积极开展灌区信息化建设，从信息采集、信息传输和目标控制等方面提出灌区信息化设施配套方案。以表格方式列出需新建或改造的量测点、方式，以及管理信息化系统框架等。提供渠（沟）系建筑物工程设计图纸，列入报告图册中。

    填写附表3。
5.11 主要工程数量

     概算建设上述主要单项工程需要完成的土方开挖、回填量，石方开挖、回填、砌筑量，混凝土浇筑量，以及防渗土工膜布铺设数量，管道铺设长度等，并列出汇总表。

5.12 主要建筑材料和设备数量

    列出建筑工程、金属结构及安装工程、机电设备及安装工程等涉及的主要建筑材料和设备数量汇总表。
填写附表3。

6  环境保护及水土保持方案

6.1  对环境及水土流失防治的有利影响

6.2  对环境的不利影响及可能造成的水土流失

6.3  对环境不利影响及可能造成水土流失的防治措施

6.4  环境影响评价及水土流失防治结论
7 建设管理及施工组织

7.1 建设管理

    提出落实项目法人制、监理制、招投标制、合同制、公示制的具体方案，提出确保工程质量、进度等的具体措施。

7.2 施工组织

    说明施工条件和主要建筑材料、设备来源，提出施工组织方案和施工进度安排。

7.3 主要单项工程施工方案

    提出主要单项工程的施工方案。
8 推进农业水价综合改革

8.1 落实灌区用水总量控制定额管理制度

以用水总量控制和定额管理指标为基础，按照适度从紧的原则，提出灌区取水许可制度方案，将灌区农业用水权益明确到用水主体，实行丰增枯减、年度调整。坚持以水定地、以水定产，将农业水权与土地权属管理、农业种植结构调整等相结合，增强水权分配的科学性和导向性。

在完善灌区量测水体系基础上，努力实现灌区用水有监控、节水有考核。强化农业用水定额管理，对超定额用水逐步实行累进加价制度或征收水资源费（税），有条件的地区，探索实施地方政府农业节水回购制度。

8.2完善农业水价形成机制
按照《水利工程供水价格管理办法》、《水利工程供水价格核算规范（试行）》等规定，组织开展供水成本核算，提出反映灌区运行维护成本的建议水价，供价格主管部门核定。在农业供水成本核算基础上，充分挖掘农业水价调整潜力，充分发挥价格杠杆作用，对于水价难以调整到工程运行成本的，应建立稳定的工程运行维护补贴机制，确保水费收入加上补贴达到工程运行成本。有条件的地区应探索实施超定额用水累进加价、两部制水价、对粮食作物经济作物养殖业用水等实行分类水价。完善灌区水费计收方式，提高水费实收率。
填写附表2。

8.3创新灌区运行管护机制

深入推进灌溉工程管养分离，因地制宜采取政府购买服务等方式，逐步推进由专业化队伍承担灌区工程维修养护。做好工程确权划界工作，明晰工程产权。加大对村组集体、新型农业经营主体、农民用水合作组织等群管组织的指导，发挥其灌区末级渠系运行管理主体作用。
9 投资概算及资金筹措

9.1 投资概算依据及有关规定

列出项目投资概算依据及有关规定，主要根据省级有关规定、标准和定额等进行项目投资概算。

9.2 投资概算

投资概算主要包括建筑及安装工程费、勘测设计费、建设管理费、不可预见费等。
（1）建筑及安装工程费包括建筑工程费、金属结构设备及安装工程费、机电设备及安装工程费、施工临时工程费、水土保持工程费等。

建筑工程费是指项目建设涉及的土建工程方面的费用，如渠道开挖疏浚、衬砌防渗，渠系建筑物及泵站土建部分建设，必要的运行养护及管理用房等。

金属结构设备及安装工程费是指项目建设涉及的金属结构设备制作制造、采购及安装方面的费用，如水闸闸门和启闭机等。

机电设备及安装工程费是指项目建设涉及的机电设备制造、采购及安装方面的费用，如泵站中的机电设备部分、配套输变电工程，量水设施及信息系统中的机电设备部分等，禁列车辆购置等费用。

施工临时工程费是指项目建设涉及的必要的临时性工程建设费用，约按永久建筑及安装工程费的3-4％概算（以新建为主的项目取上限，以续建和更新改造为主的项目取下限）。

环保与水土保持工程费是指项目建设涉及的环保与水土保持工程方面的费用。(一般列10-20万元)。

（2）勘测设计费，约按建筑及安装工程费的3%概算，或按本省相关规定取费。

（3）建设管理费包括建设监理费、建设单位管理费等，约按建筑及安装工程费的3.5%概算，或按本省相关规定取费。建设监理费，以建筑及安装工程费为基础按市场价或本省有关规定概算。

（4）不可预见费（基本预备费），约按建筑及安装工程费的5%概算，或按本省相关规定取费。

项目总投资即为建筑及安装工程费、勘测设计费建设管理费和不可预见费之和。

                    项目投资概算汇总表        单位：万元
	编号
	费用名称
	费用数额
	备注

	一
	土建工程费
	0.00
	自动计算

	1
	渠(沟)道工程费
	　
	若无此项费用填0，下同

	2
	渠(沟)道建筑物工程费
	　
	　

	3
	暗渠及管道工程费
	　
	　

	4
	水源及渠首工程费
	　
	　

	5
	泵站土建工程费
	　
	　

	6
	工程管护设施工程费
	　
	　

	7
	量水设施及信息系统土建工程费
	　
	　

	8
	施工临时工程费
	　
	　

	9
	环保与水土保持工程费
	　
	　

	二
	设备购置及制作安装工程费
	0.00
	自动计算

	1
	金属结构设备购置及制作安装工程费
	　
	　

	2
	机电设备购置及制作安装工程费
	0.00
	自动计算

	①
	泵站机电设备购置及制作安装工程费 
	　
	　

	②
	量水设施及信息系统设备购置及制作安装工程费
	　
	　

	　
	土建工程费和设备购置及制作安装工程费合计(一、二项之和)
	0.00
	自动计算

	三
	勘测设计、建设监理、建设管理费
	0.00
	自动计算

	1
	勘测设计费
	　
	市场价

	2
	建设监理费
	　
	市场价

	3
	建设管理费
	0.00
	自动计算(为一、二项之和的2％)

	四
	不可预见费(预备费)
	0.00
	自动计算

	1
	基本预备费
	0.00
	自动计算(为一、二项之和的5％)

	五
	项目总投资
	0.00
	自动计算


材料单价应采用市场时价，合理税金应采用现行有关规定比例，不要将材料价差等单独列出。

要将项目投资概算汇总表（上表）、分项费用概算表、单价分析汇总表、人工工时费及施工机械台时费汇总表等表格放在投资概算附表中。

9.3 资金筹措方案

根据有关规定，按照量力而行、尽力而为的原则，各地实际情况积极筹措资金，其中中央财政资金按每个灌区补助1700万元。鼓励地方财政积极筹措资金支持项目实施。
9.4 分年投资计划

    按照计划建设工期，以列表方式合理提出分年投资计划。

填写附表3。

10 项目效益及经济评价

10.1 改善农业生产条件

    主要是新增及恢复灌溉面积、改善灌溉面积、年增供水能力、年增节水能力、提高渠系输水效率等指标。分析灌区改造后的节水、节地、节能与省工效益。
10.2 新增农产品生产能力和产值

主要是新增粮食生产能力、棉花生产能力、油料生产能力、其他农产品生产能力和新增产值等指标。要分析说明新增及恢复灌面、改善灌面分别亩均增产能力。

10.3  社会效益和生态环境效益

10.4  经济评价

按照《水利建设项目经济评价规范》的有关规定进行项目经济评价，主要计算项目的经济内部收益率（应大于8％）、经济效益费用比（应大于1）、经济净现值（应大于0），以及单位面积投资、成本水价等技术经济指标和参数，并进行评价分析。

填写附表2、附表3。
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1、重点中型灌区节水配套改造项目经济社会及基本现状表

2、重点中型灌区节水配套改造项目水量供需分析、经济评价、建后管护及管理体制改革成果表

3、重点中型灌区节水配套改造项目建设任务、投资、效益计划表

图册
1、灌区位置图

2、灌区总体平面布置图（应标明现状灌溉面积、拟新增和恢复灌溉面积、拟改善灌溉面积、主要单项工程位置及主要技术指标等）。

3、水源及渠首工程和泵站剖面图、渠（沟）道剖面图、渠系建筑物剖面图、计量设施布置及安装图、信息化系统布置图、环保与水土保持设计图等。

附表1
重点中型灌区节水配套改造项目经济社会及基本现状表
项目灌区名称：                                 项目灌区所在地：
	指标名称
	单位
	数量
	备注

	一、灌区所在县(市、区等)经济社会现状

	1、总人口
	万人
	　
	　

	2、农村人口
	万人
	　
	　

	3、耕地面积
	万亩
	　
	　

	4、农作物播种面积
	万亩
	　
	注明复种指数

	5、有效灌溉面积
	万亩
	　
	注明近3年平均实灌面积

	6、已建高标准农田面积
	万亩
	　
	注明年份（2018年或2017年）

	7、粮食总产量
	万Kg
	　
	注明年份、平均亩产、主要作物种类

	8、棉花总产量
	万Kg
	　
	注明年份、平均亩产

	9、油料总产量
	万Kg
	　
	注明年份、平均亩产

	10、其他农作物总产量
	万Kg
	　
	注明年份、平均亩产、主要作物种类

	11、地区生产总值
	亿元
	　
	注明年份

	12、农业生产总值
	亿元
	　
	注明年份

	13、政府可支配财力
	亿元
	　
	注明年份

	14、政府用于农业水利支出
	万元
	　
	注明年份

	15、农民人均纯收入
	元
	　
	注明年份

	二、灌区基本现状
	　
	　
	　

	1、涉及乡(镇)
	个
	　
	　

	2、涉及行政村
	个
	　
	　

	3、涉及人口
	万人
	　
	　

	4、耕地面积
	万亩
	　
	　

	5、播种面积
	万亩
	　
	注明复种指数

	6、设计灌溉面积
	万亩
	　
	注明灌区建成年份

	7、有效灌溉面积
	万亩
	　
	　

	8、已建高标田面积
	万亩
	　
	注明年份（2018年或2017年）

	9、粮食总产量
	万Kg
	　
	注明年份、平均亩产

	10、棉花总产量
	万Kg
	　
	注明年份、平均亩产

	11、油料总产量
	万Kg
	　
	注明年份、平均亩产

	12、其他农作物总产量
	万Kg
	　
	注明年份、平均亩产、主要作物种类

	13、多年平均降雨量
	mm
	　
	　

	14、多年平均可用水资源量
	亿m3
	　
	注明水源江河湖名称及地表水、过境水、地下水量

	15、水源工程蓄水能力
	万m3
	　
	注明水源工程是否除险加固(水库)

	16、水源工程供水能力(年均水量)
	万m3
	　
	注明水质是否符合灌溉水质标准

	17、水源工程供水能力(流量)
	m3/s
	　
	注明水源工程是否改造(泵站)

	18、干支渠(沟)道长度
	Km
	　
	　

	19、干支渠已衬砌长度
	Km
	　
	　

	20、干支渠(沟)道正常率
	％
	　
	　

	21、干支渠(沟)系建筑物
	座(处)
	　
	　

	22、干支渠(沟)系建筑物正常率
	％
	　
	　

	23、干支渠渠系水利用率
	％
	　
	　

	24、设计综合毛灌溉定额
	m3/亩
	　
	　

	25、实际综合毛灌溉定额
	m3/亩
	　
	　

	26、设计灌溉保证率
	％
	　
	　

	27、实际灌溉保证率
	％
	　
	　

	28、管护人员
	人
	　
	注明其中技术人员

	29、农民用水户协会
	个
	　
	注明管理的灌溉面积

	30、灌溉水价
	元/立m3
	　
	注明亩均水价

	31、年均收取水费
	万元
	　
	　


附表2  

重点中型灌区节水配套改造项目水量供需分析、经济评价、建后管护
及管理体制改革成果表
项目灌区名称：                                 项目灌区所在地：
	指标名称
	单位
	数量
	备注

	一、灌区水量供需分析
	　
	　
	频率北方采用50％，南方采用75％

	1、灌区多年平均可用水资源量
	万m3
	　
	　

	      其中：(1)地表水（含过境水）
	万m3
	　
	　

	                 (2)地下水
	万m3
	　
	　

	2、灌区工程现状供水能力
	万m3
	　
	　

	      其中：(1)地表水（含过境水）
	万m3
	　
	　

	                 (2)地下水
	万m3
	　
	　

	3、灌区现状需水量
	万m3
	　
	　

	      其中：(1)农业（灌溉、牲畜及养殖）
	万m3
	　
	　

	                 (2)工业
	万m3
	　
	　

	                 (3)生活
	万m3
	　
	　

	                 (4)生态环境
	万m3
	　
	　

	                 (5)其他
	万m3
	　
	　

	4、灌区现状水量供需余缺
	万m3
	　
	供水能力减需水量

	5、项目建成后或设计水平年供水能力
	万m3
	　
	　

	      其中：(1)地表水（含过境水）
	万m3
	　
	　

	                 (2)地下水
	万m3
	　
	　

	6、项目建成后或设计水平年需水量
	万m3
	　
	　

	      其中：(1)农业（灌溉、牲畜及养殖）
	万m3
	　
	　

	                 (2)工业
	万m3
	　
	　

	                 (3)生活
	万m3
	　
	　

	                 (4)生态环境
	万m3
	　
	　

	                 (5)其他
	万m3
	　
	　

	7、项目建成后水量供需余缺
	万m3
	　
	供水能力减需水量，不应为负值

	二、经济评价
	　
	　
	　

	1、经济内部收益率
	％
	　
	应不低于8％

	2、经济效益费用比
	　
	　
	应不低于1

	3、经济净现值
	万元
	　
	应不小于0

	4、单位面积投资
	元/亩
	　
	改善灌溉面积按70％折算面积

	5、测算成本水价
	元/ m3
	　
	注明折合亩均水价

	6、年均收取水费(预计)
	万元
	　
	　

	三、建后管护及管理体制改革
	　
	　
	　

	1、建后管护人员(计划)
	人
	　
	注明其中技术人员(计划)

	2、新成立农民用水户协会(计划)
	个
	　
	　

	3、农民用水户协会管理灌溉面积(计划)
	万亩
	　
	　


附表3

重点中型灌区节水配套改造项目建设任务、投资、效益计划表
项目灌区名称：                                 项目灌区所在地：
	指标名称
	单位
	数量
	长度或面积
	单项费用(万元)
	备注

	一、项目建设任务
	1、项目建设内容
	(1)干支渠(沟)道开挖疏浚
	条/ Km
	　
	　
	　
	注明流量

	
	
	(2)干支渠道衬砌防渗
	条/ Km
	　
	　
	　
	注明流量

	
	
	(3)水闸
	座
	　
	　
	　
	　

	
	
	(4)农桥、涵洞
	座(处)
	　
	　
	　
	注明农桥、涵洞数

	
	
	(5)隧洞
	处/米
	　
	　
	　
	　

	
	
	(6)渡槽
	座/米
	　
	　
	　
	　

	
	
	(7)倒虹吸管、暗渠
	条/米
	　
	　
	　
	　

	
	
	(8)输水管道
	条/Km
	　
	　
	　
	　

	
	
	(9)水源及渠首工程
	座(处)
	　
	　
	　
	注明水库蓄水能力

	
	
	(10)泵站
	座
	　
	　
	　
	注明装机台数和容量(千瓦)

	
	
	(11)配套输变电工程
	Km
	　
	　
	　
	　

	
	
	(12)工程管护设施
	处/m2
	　
	　
	　
	　

	
	
	(13)量水设施设备及信息系统
	处
	　
	　
	　
	注明设备台套数

	
	
	(14)施工临时工程
	万元
	　
	　
	　
	约为永久建安工程费的3-4％

	
	
	(15)环保与水土保持工程
	万元
	　
	　
	　
	注明具体工程

	
	2、主要工程量
	(1)土方开挖回填量
	万m3
	　
	　
	　

	
	
	(2)石方开挖砌筑量
	万m3
	　
	　
	　

	
	
	(3)混凝土浇筑量
	万m3
	　
	　
	注明水泥、钢筋用量

	
	
	(4)土工膜布铺设量
	万m3
	　
	　
	　

	二、项目费用构成及资金来源
	1、项目总投资
	万元
	　
	　
	等于各项费用之和

	
	2、费用构成
	(1)建筑工程及设备购置安装工程费
	万元
	　
	　
	等于各单项建设内容费用之和

	
	
	(2)勘测设计费
	万元
	　
	　
	市场价

	
	
	(3)建设管理费（含监理费）
	万元
	　
	　
	市场价

	
	
	其中：建设监理费
	万元
	　
	　
	　

	
	
	(4)不可预见费(基本预备费)
	万元
	　
	　
	　

	
	3、资金来源
	(1)中央财政资金
	万元
	　
	　
	　

	
	
	(2)地方财政资金
	万元
	　
	　
	注明省、地、县各级财政资金数

	
	
	(3)灌区自筹资金
	万元
	　
	　
	填水利灌区管理单位等资金数

	
	
	(4)其他资金
	万元
	　
	　
	填乡镇等筹集资金(不超过总投资的10％)

	三、项目效益
	1、改善农业生产条件
	(1)新增及恢复灌溉面积
	万亩
	　
	　
	填改造后由不可灌溉变为可灌溉的面积

	
	
	(2)改善灌溉面积
	万亩
	　
	　
	　

	
	
	(3)新增节水灌溉面积
	万亩
	　
	　
	　

	
	
	(4)新增、改善排涝面积
	万亩
	　
	　
	　

	
	
	(5)年增供水能力
	万m3
	　
	　
	　

	
	
	(6)年增节水能力
	万m3
	　
	　
	　

	
	
	(7)提高渠系水利用率
	百分数
	　
	　
	注明绝对值由     提高到    。

	
	2、新增农业生产能力
	(1)新增粮食生产能力
	万Kg
	　
	　
	注明粮食种类

	
	
	(2)新增棉花生产能力
	万Kg
	　
	　
	　

	
	
	(3)新增油料生产能力
	万Kg
	　
	　
	　

	
	
	(4)新增其他农产品生产能力
	万Kg
	　
	　
	注明农产品种类

	
	
	(5)新增产值
	万元
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